ENDUITS TERRE & MATERIAUX ECOLOGIQUES

ARGILU& ENDUIT TORCHIS (BASE)

RECOMMANDATIONS DE MISE EN OEUVRE
A LIRE IMPERATIVEMENT AVANT UTILISATION

LE TORCHIS S’APPLIQUE EN 2 OU 3 CM
D’EPAISSEUR MAXIMUM SUR SUPPORT
RUGUEUX (PIERRE, PARPAING, BRIQUE)
IL NE CONVIENT PAS AUX SUPPORTS
LISSES (EX: BOIS, PLATRE, FERMACELL)

AFIN D’OBTENIR UN MELANGE ONCTUEUX
ET COLLANT, 8 A 9 LITRES D’EAU ENVIRON
SONT NECESSAIRES POUR UNE QUANTITE
DE 25 KG DE TORCHIS.
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NECESSITE UN TEMPS DE REPOS DE

15 MINUTES MINIMUM APRES MALAXAGE
APRES CE TEMPS DE REPOS RAJOUTER
LA QUANTITE D’EAU NECESSAIRE AFIN
D’OBTENIR UN MELANGE ONCTUEUX ET
COLLANT

LE SECHAGE DOIT SE FAIRE IMPERATIVEMENT
EN 1 SEMAINE MAXIMUM.

POUR CELA UTILISER LE CHAUFFAGE DE LA
PIECE OU UN EXTRACTEUR D’HUMIDITE.

N’OUBLIEZ PAS EGALEMENT DE VENTILER
MEME PAR TEMPS HUMIDE.






