
   FICHE TECHNIQUE 2008 
 
 
 
Marque enregistrée  B-Fix® 
 
Modèle     B-Fix 0ne 
 
Brevet européen n°  03100449.2 
 
Producteur   Sindrila sprl 
 
Origine    Bierges – Belgique 
 
Matériel recommandé Bois denses de minimum 20mm d'épaisseur et de maximum 160mm de 

largeur. Lame idéale: 20/140 mm profilée avec les fraises Leitz, modèle B-Fix 
(Lambourdes en bois durs à entraxe de 40 à 50cm) 

 
Bois testés Ipé, Padouck, Afrormosia, Cumaru, Itauba, Garapa, Tali, Limbali, Mélèze, 

Douglas, Bambou 
 
Placement B-Fix permet de gagner jusqu'à 40% de temps de placement par rapport à 

une méthode traditionnelle bouchonnée. 
 
Dimensions   B-Fix: 40mm x 34mm x 8,5mm 
    B-Vis: 5mm x 35mm – Tx 20 
 
Matières    B-Fix: inox 301 
    B-Vis: inox A2 
 
Finition    Inox bronze 
 
Avantages   Inaltérable, esthétique, démontable par la face avant, facile  
 
Joint de dilatation Le placement du B-Fix entre deux planches profilées créé automatiquement 

un espace de 4,5 à 5mm 
 
Dilatation L’effet ressort et l’effet mémoire du B-Fix permettent à la lame de travailler au 

gré de ses dilatations et contractions tout en la ramenant systématiquement à 
sa position initiale. Les planches extérieures doivent être placées à 4mm des 
murs. 

 
Vis recommandée  B-Vis 
 
Condition de pose Humidité cible de 18%, humidité optimale de la région = (h été + h hiver)/2. 

Ex: Le Zoute, (22+18)/2 = 20, Bruxelles, (22+16)/2 = 19, Lille, (22+14)/2= 18; 
Marseille (17+11)/2= 14 

 
Consommation Lames de 20/140mm: 17 B-Fix/m², lames de 20/100mm: 23 B-Fix/m² 
 
Contenu de la boite 100 B-Fix, 100 B-Vis, 1 embout Torx 20 x 50mm, 1 plan de montage 
 
Dimension de la boite  210mm x 155mm x 80mm 
 
Poids de la boîte   1,9 kg. 
 
Etiquette Logo, contenu, code barre: 5425018860012, poids, adresse du producteur 
 
Autres questions Sindrila sprl, rue Provinciale 215, 1301 Bierges. Tél. +32.10.400.799.  

Fax. +32.10.400.795. Mail: info@b-fix.be. Web: www.b-fix.be 
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