ERFURT VariovliesR 300
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1. Couper ERFURT-Variovlies
R 300 en laissant du rajout
et le dérouler avec sa partie
unférieure vers l‘extérieur.

2a. Pour les supports lisses
et ceux légérement struc-
turés, enduire largement
les lés un par un avec le
systéme de collage ERFURT
SR 2 en utilisant un rouleau
a longs poils.

2b. Pour les supports
moyennement et fortement
structurés, appliquer le
systéme de collage ERFURT-
SR 4 perpendiculairement
au sens du papier a 'aide
d’une spatule crantée, en
utilisant suivant le support
la dentelure B2 ou C3.

3. Appliquer le revétement
mural bord a bord a joints
vifs par encollage mural,
la face feutrée devant étre
reposer sur le systéme de
collage ERFURT humide.
Exercer une pression et
lisser a l‘aide d‘un rouleau
en caoutchouc et/ou d‘une
spatule en plastique.

4. Dans les coins et sur les
arétes, découper le lé et
tapisser le |é suivant bord a
bord a joints vifs.

5. Enlever les excédents des
plafonds, plinthes, fenétres,
etc. a l'aide d’un cutter et
d’une spatule.

6a. Une fois Variovlies R 300
sec, on peut poser dessus une
tapisserie. Lorsque vous posez
des revétements muraux, veil-
lez a ce qu’un décalage latéral
des joints n’empéche pas
’obtention d’un encollage bord
a bord.

6b. Une fois Variovlies R 300
sec, on peut peindre dessus en
utilisant une peinture émulsion
de qualité supérieure suivant
DIN EN 13300. Se reporter aux
recommandations de la fiche
technique.



Fiche de Données Techniques N

Description du produit

Application/pose

Fabricant

Erfurt & Sohn KG
Hugo-Erfurt-Strafe 1

42399 Wuppertal
www.erfurt.com
Désignation du produit
ERFURT-Variovlies R 300

Matiéres premiére/fabrication

ERFURT-Variovlies R 300 est un revétement mural lisse pour la
réhabilitation de supports. C‘est un systéme mixte a 2 composants
fabriqués a partir de fibres textiles spéciales.
Caractéristiques du produit

- N° de commande 764

- Dimensions du rouleau: 25,00 m de long x 1,00 m de large

- Contenu du carton: 2 rouleaux

- Poids: env. 280 g/m?

- Produit aux bords rectifiés et conditionné sous film

Propriétés du produit
- Support idéal pour tous les revétements muraux et finitions peinture

- La perméabilité a la vapeur d‘eau selon DIN 52615 correspond a une
épaisseur de la couche d‘air de 0,01 m

- Selon DIN 4102-B1 difficilement inflammable

- Ne contient ni PVC, ni plastifiants, ni solvants

- Ne contient pas de fibre de verre

- Sans adjonction de composés de métaux lourds ni de formaldéhyde
- Produit aux dimensions stables et qui résiste aux fissures
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ERFURT-Variovlies R 300 pour rénover rapidement les
supports lisses et légérement structurés

Pour rénover rapidement les supports lisses et légérement
uniformément structurés qui doivent étre préparés en une étape de
travail pour étre tapissés avec tous les revétements muraux structurés,
utiliser le systéme de collage ERFURT-SR 2. Enduire largement et
uniformément le support de colle avec un rouleau a longs poils.

Poser les |és découpés avec la face feutrée sur la colle et exercer dessus
une pression a l'aide de la spatule de maniére a répartir uniformément
la colle et a obtenir un fond plat. Pousser vers les coins les excédents
des plafonds, plinthes, fenétres, etc. et les découper au cutter. Eviter
tout chevauchement du revétement mural.

ERFURT-Variovlies R 300 pour rénover rapidement les
supports moyennement et fortement structurés

Pour rénover rapidement les supports moyennement et fortement
structurés qui doivent étre préparés en une étape de travail pour étre
tapissés avec tous les revétements muraux structurés, utiliser le
systéme de collage ERFURT-SR 4. Appliquer uniformément la colle sur le
support a l‘aide d‘une spatule crantée B2,C3. Poser les |és découpés
avec la face feutrée sur la colle et exercer dessus une pression a l'aide
de la spatule de maniére a répartir uniformément la colle et a obtenir un
fond plat. Pousser vers les coins les excédents des plafonds, plinthes,
fenétres, etc. et les découper au cutter. Eviter tout chevauchement du
revétement mural.

ERFURT-Variovlies R 300 comme base de papier peint:

ERFURT-Variovlies R 300 peut servir de base a tous les revétements
muraux. Décaler les joints latéralement pour éviter un encollage bord a
bord. Pour l‘encollage sur ERFURT-Variovlies R 300, utiliser la colle
prévue pour le revétement mural. L’excellente stabilité de ERFURT-
Variovlies R 300 permet d‘enlever tous les revétements muraux lors de
rénovations ultérieures sans endommager le support.

ERFURT-Variovlies R 300 peut ainsi &tre recouvert plusieurs fois d‘un
nouveau revétement mural.

Fond a peindre

Lors de l'assainissement avec SR 2 sur des supports lisses a
moyennement structurés, on enduit les joints (type SR4, Ardex 828) afin
d’obtenir une qualité de finition F2a (WTCB).

Pour obtenir un support plus homogéne aprés tapissage, il est
recommandé d’appliquer une couche de primer.

En cas d’assainissement avec SR 4 sur des supports moyennement a
grossiérement structurés, il suffit de coller bord a bord pour obtenir une
finition comparable a F2a (WTCB).

Concernant la peinture, il faudrait utiliser - selon le degré de
sollicitation - une peinture de dispersion mate de classe de résistance a
|‘abrasion humide 3 minimum suivant DIN EN 13300.

Composants/Résultat des essais

La perméabilité a la vapeur d’eau a été déterminée suivant DIN EN ISO
12 572 par U'Institut Schall- & Warmemefstelle Aachen GmbH, avec les
rapports de contr6le n® 1030509-D-WDD et 1030509-E-WDD.
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