S

MISE EN OEUVRE INTISSE

PREPARATION DES MURS

Les murs doivent éfre secs, propres et de couleur neu-
fre, le plus claire possible. Les murs doivent éfre uni-
formes et lisses. Sile fond est trés absorbant, appliquez
un fixateur de fond.

COLLAGE
Veuvillez suivre correctement les instructions:

Coupez les Iés en tenant compte du raccord. Il estim-
portant de voir s'il faut inverser les Iés (suivez les instruc-
tions sur le devant de I'étiquette).

Enroulez le |Iés avec le dessin a I'interieur. (1)

Employez une colle murale pour intissé et suivez les
instructions du fabricant. Encollez directement le mur.

(2)

Posez les Iés. Essuyez immédiatement les traces de
colle avec une éponge humide. Il faut faire attention
A ne pas laisser de colle sur le papier peint aprés la
pose. Si par erreur il y a des gouttes de colle, tam-
ponnez doucement avec une éponge légerement
mouillée.

NE PAS FROTTER ! (3)

Facile & couper. (4)

Le sechage: éviter les courants d'air et ne chauffez
pas trop la piece.

DECOLLAGE A SEC

Le papier peint intissé de qualité, posé dans les regles
d’'art, sera plus tard, totalement décollable a sec. (5)

RESPONSABILITES

Veuillez controler le résultat apres la pose de 3 1és. Des
réclamations qui portent sur plus de 3 1és ne seront pas
acceptées.
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