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I RECHTSGRUNDLAGEN UND ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Diese europaische technische Zulassung wird vom Osterreichischen Institut fur Bautechnik
erteilt in Ubereinstimmung mit:

der Richtlinie 89/106/EWG des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der
Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten tber Bauprodukte ', geandert
durch die Richtlinie 93/68/EWG vom 22. Juli 1993 2

~ der NO Bauordnung 1996, LGBI. 8200-6;

- den gemeinsamen Verfahrensregeln fur die Beantragung, Vorbereitung und Erteilung der
europaischen technischen Zulassungen gemaf dem Anhang der Entscheidung 94/23/EG
der Kommission ¥.

Das Osterreichische Institut fir Bautechnik ist berechtigt, zu prifen, ob die Bestimmungen
dieser europaischen technischen Zulassung erflllt werden. Diese Prifung kann im Herstell-
werk erfolgen. Der Inhaber der europaischen technischen Zulassung bleibt jedoch fur die
Konformitat der Produkie mit der europaischen technischen Zulassung und deren Brauch-
barkeit fur den vorgesehenen Verwendungszweck verantwortlich.

Diese européische technische Zulassung darf nicht auf andere als die auf Seite 1 aufgefihr-
ten Hersteller oder Vertreter von Herstellern oder auf andere als die auf Seite 1 genannten
Herstellwerke Ubertragen werden.

Das Osterreichische Institut fur Bautechnik kann diese europaische technische Zulassung
widerrufen, insbesondere nach einer Mitteilung der Kommission aufgrund von Art. 5 Abs. 1
der Richtlinie 89/106/EWG.

Diese europaische technische Zulassung darf - auch bei elektronischer Ubermittlung - nur
ungekirzt wiedergegeben werden. Mit schriftlicher Zustimmung des Osterreichischen Insti-
tuts fur Bautechnik kann jedoch eine teilweise Wiedergabe erfolgen. Eine teilweise Wieder-
gabe ist als solche zu kennzeichnen. Texte und Zeichnungen von Werbebroschiren durfen
weder im Widerspruch zu der europdischen technischen Zulassung stehen noch diese miss-
brauchlich verwenden.

Die europaische technische Zulassung wird von der Zulassungsstelle in ihrer Amtssprache
erteilt. Diese Fassung entspricht der in der EOTA verteilten Fassung. Ubersetzungen in an-
dere Sprachen sind als solche zu kennzeichnen.

1
2)
3

Amtsblatt der Européischen Gemeinschaften Nr. L 40 vom 11.2.1988, S. 12
Amtsblatt der Européischen Gemeinschaften Nr. L 220 vom 30.8.1993, S. 1

Amtsblatt der Européischen Gemeinschaften Nr. L 17 vom 20.1.1994, S. 34
0IB-230-006/05-073
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BESONDERE BESTIMMUNGEN DER EUROPAISCHEN TECHNISCHEN ZULASSUNG

Beschreibung der Produkte und des Verwendungszwecks

Beschreibung des Produktes g
Die européische technische Zulassung gilt fur folgenden Dammstoff:

STEICO canaflex, Isover Integra ZKP1 FLORAPAN Zwischensparren — Klemmplatte,
Isover Integra UKP1 FLORAPAN Untersparren — Klemmplatte, Isover Kontur HBP 1
FLORAPAN Holzbau — Klemmplatte,

Dieses Produkt wird in Form von Platten mit folgenden Abmessungen hergestelit:

Nenndicke: von 40 mm bis 240 mm

Nennlange: von 220 mm bis 2400 mm

Nennbreite: von 220 mm bis 1400 mm
Diese mit Flammschutzmittel ausgerusteten Produkte bestehen aus Hanffasern mit einem extra
zugefuhrten Hanfschabenanteil von <15% und einem Anteil an Polyester Stiutzfasern von
ca.10%.
Der Dammstoff ist nicht kaschiert.

Die Angaben Uber die Abmessungen entsprechen dem Lieferprogramm des Herstellers.

Das zur Herstellung der Hanffasern verwendete Hanfstroh muss folgende Qualitatskriterien er-
fullen:

Rostgradklasse 1-8
Unkrautbesatz < 0,5 % vol
Verwendungszweck

Die Hanf-Dammplatten STEICO canaflex sind als nicht belastbarer Dammstoff vorwiegend fiir
folgende Verwendungszwecke einsetzbar:

Anwendungsbereich Wand

- AuBenwanddammung im Holzleichtbau (Holzriegelbau, Holzrahmenbau) und Blockhaus-
bau
Massivbauweise mit AuBendammsystem fir Niedrigenergie- und Passivgebaude (aufen
befestigte Tragsysteme mit dazwischenliegender Dammwolle und vorgehangter Beklei-
dung)
Zwischenwanddammung als Warmedammung und/oder Hohlraumdéampfung

Anwendungsbereich Dach

- Geneigte bellftete Dacher

- Geneigte nicht beluftete Dacher (Vollsparrenddmmung)

- Flachdéacher mit oberer Abdeckung (i..d < 0,2m) und beliftetem Hohlraum unter der Dach-
abdichtung

- Schragdachkonstruktion mit D&mmung unterhalb der Tragkonstruktion (Aufdoppelung)

0IB-230-006/05-073
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Anwendungsbereich Decke / Boden
Decken unter nicht ausgebauten Dachgeschossen (Dammung zwischen oder uber der
Tragkonstruktion)
Zwischen den Lagerholzern von FuR3bodenkonstruktionen als Hohlraumdammung bzw. -
dampfung -
Hohlraumdammung bzw. -ddmpfung in Zwischendecken

Die Dammplatte darf nicht in Konstruktionen eingebaut werden, wo der Dammstoff dem Nie-
derschlag und der Bewitterung ausgesetzt ist, bzw. in solche die gegen Erdreich grenzen.

Die Metallkorrosion fordernde Eigenschaft des Dammstoffes wurde nicht bestimmt. Geeignete
MaRnahmen kénnen daher notwendig sein um die Korrosion von Metallteilen eines angren-
zenden Bauteils zu verhindern.

Die Anforderungen dieser europaischen technischen Zulassung beruhen auf der Annahme ei-
ner vorgesehenen Nutzungsdauer des Dammstoffes von 50 Jahren. Die Angaben Uber die Nut-
zungsdauer konnen nicht als Herstellergarantie ausgelegt werden, sondern sind lediglich als
Hilfsmittel zur Auswahl des richtigen Produkts angesichts der erwarteten wirtschaftlich ange-
messenen Nutzungsdauer des Bauwerks zu betrachten.

Merkmale der Produkte und Nachweisverfahren

Zusammensetzung und Herstellverfahren

Die Dammplatte muss nach der Zusammensetzung und dem Herstellungsverfahren jenem ent-
sprechen, der den Zulassungsversuchen zugrunde lagen. Zusammensetzung und Herstel-
lungsverfahren sind beim Osterreichischen Institut fiir Bautechnik hinterlegt.

Abmessungen
Die Dicke des Dammstoffes wird nach der Europaischen Norm EN 823 bestimmt 4. Die Pri-
fung wird mit einer Belastung von 50 Pa durchgefuhrt.
Kein Prifergebnis weicht von der Nenndicke um mehr als:
-5% oder ¥ - 5 mm
bzw. + 15 % oder ® + 15 mm
ab, damit ergibt sich eine Einstufung des Zulassungsgegenstandes in Klasse T2.

Die Lange des Dammstoffes wird nach der Europaischen Norm EN 822 bestimmt 7. Die Ab-
weichung von der Nennlange uberschreitet nicht den Wert von + 2 %.

Die Breite des Dammstoffes wird nach der Europaischen Norm EN 822 bestimmt.” Die Abwei-
chung von der Nennbreite Uberschreitet nicht den Wert von + 1,5 %.

Rechtwinkligkeit
Die Rechtwinkligkeit der Platten wird nach der Europaischen Norm EN 824 bestimmt &. Die
Abweichung von der Rechtwinkligkeit in Langen- und in Breitenrichtung Gberschreitet nicht den
Wert von 5 mm/m.

Rohdichte
Die Rohdichte des Dammstoffes wird nach der Europaischen Norm EN 1602 bestimmt 9.

5)
6)
7
8

EN 823: 1994 Warmedammstoffe fir das Bauwesen - Bestimmung der Dicke
Der groRere Wert ist malRgebend
Der kleinere Wert ist mafigebend
EN 822: 1994 Warmedammstoffe fir das Bauwesen - Bestimmung der Lange und Breite
EN 824: 1994 Warmedammstoffe fur das Bauwesen - Bestimmung der Rechtwinkligkeit
0IB-230-006/05-073
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Die Rohdichte des Dammstoffes betragt mindestens 35 kg/m?® und Uberschreitet nicht den Wert
von 55 kg/m?.

Die Nenndichte betragt 45kg/m?

2.5 Wasseraufnahme
Die Wasseraufnahme des Dammstoffes wird nach der Europaschen Norm EN 1609, Verfahren
A, bestimmt 19 Die mittlere Wasseraufnahme betrug bei den gepriiften Dichten von ca. 38
kg/m?® maximal 3,29 kg/m?.

2.6 Wasserdampf-Diffussionswiderstandszahl
Die Wasserdampf-Diffusionswiderstandszahl u=1 (siehe 4.2.1.2).

2.7 Formbestandigkeit bei definierten Temperatur- und Feuchtebedingungen
Die Formbestandigkeit des Dammstoffes wird nach der Europaischen Norm EN 1604 bestimmt
11, Die Prifung erfolgt nach 48 h Lagerung bei (80 % 2) °C und (50 % 5) % relativer Luftfeuchte.
Die MaRanderungen in Langenrichtung Ag, betragen maximal £ 0,2 %.
Die Maf&nderungen in Breitenrichtung Ag, betragen maximal + 0,2 %.
Die MaRRanderungen der Dicke Aey betragen maximal £ 1,2 %.

2.8 Zugfestigkeit parallel zur Plattenebene
Die Zugfestigkeit wird nach der Europaischen Norm EN 1608 bestimmt 12 Die Zugfestigkeit
des Dammstoffs ist so gro3, dass das doppelte Eigengewicht des Produktes getragen werden
kann.

2.9 Stromungswiderstand
Der Stromungswiderstand des Dammstoffes wird nach der Europdischen Norm EN 29 053,
Verfahren A, bestimmt 3. Der mittlere langenbezogene Stromungswiderstand betrug bei den
gepriften Dichten von ca.38 kg/m?* mindestens 1,82 kPa's/m? .

2.10 Warmeleitfahigkeit
Die Warmeleitfahigkeit des Dammstoffes wird nach EN 1266714 bestimmt. Der Nennwert der
Warmeleitfahigkeit wird nach EN 10 456 1% bestimmit.
Der Fraktiwert der Warmeleitfahigkeit betragt fur den angegebenen Dichtebereich von 35
kg/m® - 65 k@/m*®  A(10,trocken,s0i90) = 0,0416 W/(meK) und ist reprasentativ fir mindestens 90 %
der Produktion mit einer Wahrscheinlichkeit von 90%.
Der Grenzwert der Warmeleitfahigkeit fur den angegebenen Dichtebereich von 35 kg/m?® - 55
ka/m? A10 trocken,Grenz) = 0,0421 W/(meK) ist reprasentativ fur die gesamte Produktion. Der Her-
steller ist verantwortlich dafur wahrend der gesamten Produktion den Grenzwert einzuhalten.

w EN 1602: 1996 Warmedammstoffe fiir das Bauwesen - Bestimmung der Rohdichte

10 EN 1609: 1996 Warmedammstoffe fir das Bauwesen - Bestimmung der Wasseraufnahme bei kurz zeiti-

gem teilweisem Eintauchen
1 EN 1604: 1996 Wirmedammstoffe fir das Bauwesen - Bestimmung der Dimensionsstabilitat bei definierten
Temperatur- und Feuchtebedingungen

12) EN 1608: 1996 Wiarmedammstoffe fir das Bauwesen - Bestimmung der Zugfestigkeit in Plattenebene

13) EN 29 053: 1993 Akustik - Materialien fUr akustische Anwendungen - Bestimmung des Strémungswiderstandes

14) EN 12667: 2001 Warmetechnisches Verhalten von Baustoffen und Bauprodukten - Bestimmung des Wiér-

15

medurchlasswiderstandes nach dem Verfahren mit dem Plattengerat und dem Warme-
strommessplatien-Gerat - Produkte mit hohem und mittlerem Warmedurchlasswiderstand
EN ISO 10 456:1999 Warmeschutz - Baustoffe und -produkte - Verfahren zur Bestimmung der warmeschutztech-
nischen Nenn- und Bemessungswerte
0l1B-230-006/05-073
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Der Nennwert der Warmeleitfahigkeit fur den angegebenen Dichtebereich von 35 kg/m® - 65
kg/m® Apgsso = 0,043 Wi(meK) — Kategorie 1 wird durch Umrechnung des Ao trockensors0) VVeEr-
tes bestimmt.

Der Nennwert der Warmeleitfahigkeit fur den angegebenen Dichtebereich von 35 kg/m® - 55
kg/m?® Apps.so = 0,043 W/(meK) — Kategorie 2 wird durch Umrechnung des Ao wrocken,Grenz) VWEr-
tes bestimmt.

Far die Umrechnung der Feuchte gilt folgendes:

- Mittlerer massebezogener Feuchtegehalt bei 23 °C/50 % rel. Luftfeuchte:  uz3 50 = 0,051 kg/kg

- Mittlerer massebezogener Feuchtegehalt bei 23 °C/80 % rel. Luftfeuchte:  Uz3g0 = 0,09 kg/kg

- Mittlerer Umrechnungskoeffizient far den massebezogenen Feuchtegehalt fuirocken-23150) = 0,63kg/kg
fuz (2315023180 = 0,72 kg/kg

Brandverhalten
Das Brandverhalten des Dammestoffes wird nach der Européischen Norm EN 13501-1 bestimmt
18) wobei sich folgende Einstufung des Zulassungsgegenstandes ergab.

Dichte (kg/m?) Dicke (mm) Klassen

STEICO canaflex 38 > 40 E

Resistenz gegen biologische Einwirkungen

Der Nachweis und die Beurteilung der Resistenz gegen Schimmelwachstum erfolgte nach dem
EOTA-Prufverfahren (Annex C des CUAPs ,Factory made thermal insulation material and/or
acoustic insulation material made of vegetable or animal fibres; edition June 2003/ Revision
2005.") wobei sich eine Einstufung des Zulassungsgegenstandes in Klasse 0 ergab.

Metallkorrosion fordernde Eigenschaft
Keine Leistung festgestellt.

Haftung von Zuschldgen

Der Nachweis und die Beurteilung der Haftung von Zuschlagen erfolgte nach dem EOTA-
Prufverfahren (CUAP Annex F ,Factory-made thermal insulation material and/or acoustic insu-
lation material made of vegetable fibres; edition June 2003").

Es konnte keine Verschlechterung des Brandverhaliens bzw. der Resistenz gegen Schimmel-
wachstum festgestellt werden.

Schadstoffe

Das mit Flammschutzmittel ausgerustete Produkt besteht aus Hanffasern mit einem extra zuge-
fuhrten Hanfschabenanteil von < 15% und einem Anteil an Polyester Statzfasern von ca. 10 %.
und entspricht den Vorschriften des Leitpapiers H tber gefahrliche Substanzen 17

Eine Herstellererklarung in dieser Hinsicht wurde abgegeben.

Erganzend zu den spezifischen Punkten Uber gefahrliche Substanzen dieser Europaischen
Technischen Zulassung, kann es andere Anforderungen geben, die anwendbar sind auf das
Produkt unter diesem Anwendungsbereich (z.B. Gbernommenes Européisches Recht und nati-
onales Recht, Gesetzgebung und behérdliche Vorschriften). Um die Vorschreibungen der EG

EN 13501:2002: Klassifizierung von Bauprodukten und Bauarten zu ihrem Brandverhalten - Teil 1: Klassifizierung
mit den Ergebnissen aus den Prifungen zum Brandverhalten von Baustoffen
Leitpapier H: Eine harmonisierte Betrachtung der gefadhrliche Substanzen unter der Bauproduktenrichtlinie, 18. Feb-
ruar 2000
O1B-230-006/05-073
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Bauproduktenrichtlinie zu erfullen, mussen auch diese Anforderungen erfullt werden wenn und
wo sie bestehen.

Bescheinigung der Konformitat und CE-Kennzeichnung

System der Konformitatsbescheinigung

System 3 fur STEICO canaflex, Isover Integra ZKP1 FLORAPAN Zwischensparren -
Klemmplatte, Isover Integra UKP1 FLORAPAN Untersparren — Klemmplatte, Isover Kon-
tur HBP 1 FLORAPAN Holzbau — Klemmplatte,
fur die folgendes gilt:

Verwendungszweck ,irgendeiner’

Brandverhaltensklasse E

Das Konformitatsbescheinigungssystem ist beschrieben in der Richtlinie (89/106/EEC) Annex
11, 2(ii) zweite Moglichkeit und beinhaltet folgendes :

a) Aufgaben des Herstellers:
werkseigene Produktionskontrolle,

b) Aufgaben der zugelassenen Stelle:
Erstprufung des Produkts

Zustandigkeit
Aufgaben des Herstellers; werkseigene Produktionskontrolle

Der Hersteller hat eine werkseigene Produktionskontrolle in seinem Herstellwerk einzurichten
und eine regelmafige Kontrolle durchzufuhren.
Alle vom Hersteller vorgegebenen Daten, Anforderungen und Vorschriften werden systematisch
in Form schriftlicher Betriebs- und Verfahrensanweisungen festgehalten. Die werkseigene Pro-
duktionskontrolle stellt sicher, dass das Produkt standig mit dieser europaischen technischen
Zulassung Ubereinstimmt.
Der Hersteller hat im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle Prufungen und Kontrol-
len nach dem mit dieser Europaischen technischen Zulassung festgelegten Prifplan'® durch-
zufihren.
Einzelheiten Uber Umfang, Art und Haufigkeit der im Rahmen der werkseigenen Produktions-
kontrolle durchzufiihrenden Priffungen und Kontrollen miissen diesem festgelegten Priifplan '
entsprechen, der Bestandteil der technischen Dokumentation zu dieser europaischen techni-
schen Zulassung ist.
Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle werden aufgezeichnet und ausgewertet.
Die Aufzeichnungen enthalten mindestens folgende Angaben:

Bezeichnung des Produkts und der Ausgangsmaterialien,

Art der Kontrolle oder Prifung,

Datum der Herstellung der Produkte und Datum der Prafung der Produkte oder der Aus-

gangsmaterialien oder Teile,

Ergebnis der Kontrolle und Prifung und, soweit zutreffend, Vergleich mit den Anforderun-

gen,

Unterschrift des fur die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen.
Dle Aufzeichnungen sind dem Osterreichischen Institut fur Bautechnik auf Verlangen vorzule-
gen.

18) Der festgelegte Priifplan ist beim Osterreichischen Institut fiir Bautechnik hinterlegt und wird nur den in das Verfahren
der Konformitatsbescheinigung eingeschalteten Stellen ausgehandigt.

0O1B-230-006/05-073
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3.2.2 Aufgaben der zugelassenen Stelle

3.3

4.1

4.2
421

421

421

Erstprifung des Produkts

Bei der Erstprufung sind die Ergebnisse der zur Erteilung der europaischen technischen Zulas-
sung durchgefiihrten Versuche zu verwenden, sofern sich bei der Herstellung oder im Werk
nichts andert. Andernfalls ist die erforderliche Erstpriifung zwischen dem Osterreichischen Insti-
tut fur Bautechnik und den eingeschalteten zugelassenen Stellen abzustimmen.

CE-Kennzeichnung

Die CE-Kennzeichnung ist auf dem Produkt, der Verpackung oder dem beigefugten Etikett an-
zubringen.

Zusatzlich zum Symbol "CE" sind anzugeben:
Nummer der Zertifizierungsstelle,
Name oder Zeichen des Herstellers und des Herstellwerkes,
die letzten beiden Ziffern des Jahres, in dem die CE-Kennzeichnung erfolgte,
Nummer der européischen technischen Zulassung,
Nummer des EG-Konformitatszertifikats,
Identifizierung des Produkts (Handelsbezeichnung),
Nennmale der Lange, Breite und Dicke,
Nennwert der Warmeleitfahigkeit,
Brandverhalten (Euroklasse) 19,
Wasseraufnahme,
Formbestandigkeit bei 48 stlindiger Beanspruchung bei definierter Temperatur (80°C + 2°C)
und relativer Feuchtigkeit (50 % £ 5 %),
Stromungswiderstand

Voraussetzungen, unter denen die Brauchbarkeit der Produkte gegeben ist

Herstellung

Der Dammstoff muss nach der Zusammensetzung und dem Herstellungsverfahren jenem ent-
sprechen, der den Zulassungsversuchen zugrunde lagen. Zusammensetzung und Herstel-
lungsverfahren sind beim Osterreichischen Institut fiir Bautechnik hinterlegt.

Einbau

Parameter fur die Bemessung der Bauwerke oder Bauwerksteile

.1 Bemessungswert der Warmeleitfahigkeit

Der Bemessungswert der Warmeleitfahigkeit ist nach den jeweiligen nationalen Regelungen
festzulegen.

.2 Wasserdampf-Diffusionswiderstandszahl

Far die Err ittlung der diffusionsaquivalenten Luftschichtdicke des Dammstoffes ist mit der
Wasserdampf-Diffusionswiederstandszahl p = 1 zu rechnen 29 Weiters sind die Konstrukti-
onen so zu konzipieren und auszufuhren, dass keine schadlichen Kondensationen im Inne-
ren und an der Oberflache des Bauteils auftreten kénnen.

19]

Européische Klassifizierung des Brandverhaltens von Baustoffen entsprechend der Entscheidung der Kommission
2000/147/EG vom 8. Februar 2000 zur Durchfiihrung von Artikel 20 der Richtlinie 83/106/EWG (iber Bauprodukte.

20) Es ist jeweils der fur die Baukonstruktion ungiinstigere Wert einzusetzen.

OIB-230-006/05-073




Seite 9 der européischen technischen Zulassung ETA-06/0040 erteilt

—_—
am 14.06.2002, mit Geltungsdauer verlangert bis zum 14.06.2012 == l
‘:I;'Il?ﬂ der EOTA

4272

423

51

5.2

53

Angaben fur den Einbau in Bauwerke oder Bauwerksteile

Von der Brauchbarkeit der Hanf-Dammplatte kann nur ausgegangen werden, wenn folgende
Einbaubedingungen eingehalten werden:
Einbau durch entsprechend geschultes Personal unter der Aufsicht des Bauleiters
Einbau nur nach den Angaben des Herstellers (Verarbeitungsrichtlinie)

Verwendung als Dammstoff fur die Luftschalldammung

Bei Verwendung der Produkte als Dammstoff fur die Luftschalldammung (Hohlraumdamp-
fung) ist fur die jeweilige Konstruktion die Luftschalldammung nach den geltenden techni-
schen Regeln zu bestimmen.

Hinweise an den Hersteller

Bestimmungen zur Verpackung, zum Transport und zur Lagerung

Die Verpackung der Produkte mul} so erfolgen, dass der Dammstoff wahrend Transport und
Lagerung vor Feuchte geschutzt ist, es sei denn, vom Hersteller sind zu diesem Zweck andere
MaRnahmen vorgesehen.

Bestimmungen zum Einbau
Das Produkt ist wahrend des Einbaus vor Feuchte zu schiitzen.

Die Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers sind zu befolgen

Begleitinformation
In einer Begleitinformation zum CE-Zeichen ist vom Hersteller anzugeben, dass das Produkt
wahrend Transport, Lagerung und Einbau vor Feuchte zu schitzen ist.

Weiters ist es Aufgabe des Hersteller, dafir zu sorgen, dass alle Angaben (ber den Einbau-
vorgang in deutlicher und verstandlicher Form auf der Verpackung und/oder einem Beipackzet-
tel angegeben werden.

Fur das Osterreichische Institut fur Bautechnik
Der Geschaftsfuhrer

=we

Dipl.-Ing. Dr. Rainer Mikulits

018-230-006/05-073




