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Contenu STEICO catalogue de détails — STEICOprotect

A Détails de Raccords
A-1 MUR
Soubassement,sous-sol chauffé (profil de départ métallique)
Soubassement, Sous-sol chauffé
Soubassement, Sous-sol non chauffé
Soubassement, Facade en bois
Soubassement, sortie de plain pied
Soubassement, Entrée surélevée (protégée des projections d‘eau)
Soubassement avec mortier colle
Soubassement avec isolation périphérique

Soubassement, Raccord de terrasse

Mur extérieur, angle sortant

Mur extérieur, angle sortant, Ouverture de montage

Mur extérieur, angle rentrant, Joint de dilatation
Mur ext., angle rentrant, Joint de dilatation imposé par le syst. constructif
Mur extérieur, angle rentrant, étanchéité des joints

Mur extérieur, angle rentrant, Raccord d‘angle

Surface extérieure du mur, joint de dilatation

Surface extérieure du mur, raccord longitudinal
Treillis d’armature d‘angle (ouverture du batiment)
Sortie de balcon

Raccord latéral sur ouverture

Raccord latéral sur ouverture avec panneau d’habillage
Raccord latéral sur ouverture avec appui de fenétre en pierre
Raccord haut sur ouverture avec débord

Raccord bas d’ouverture avec appui en aluminium
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A-1-4-6

A-1-5-1

A-1-5-2

A-1-5-3

A-1-5-4

A-1-5-5

A-1-5-6

A-1-5-7

A-1-5-8

A-1-5-9

A-2-1-1

A-2-1-2

A-2-1-3

A-2-1-4

A-2-1-5

A-2-1-6

A-3-1-1

A-3-1-2

A-3-1-3

A-3-3-1

A-3-3-2

A-3-3-3

A-3-4-1

A-3-4-2

Raccord bas d’ouverture avec appui en pierre

Raccord d’ouverture avec rail de volet roulant masqué

Raccord d‘ouverture avec rail de volet roulant apparent

Raccord d’ouverture avec rail de volet roulant clipsé

Raccord d’ouverture avec coffre de volet roulant masqué
uvertu vec v u Bcurité

Raccord d’ouverture avec volet roulant de sécurité apparent

Raccord d’ouverture avec volet roulant pré-assemblé

Raccord d’ouverture avec store (1)

Raccord d’ouverture avec store (2)

Raccord d’ouverture avec coffre de volet roulant, panneau d’habillage

A-2 PLANCHER / PLAFOND

Raccord d‘étages joint de panneaux, solivage (1)
Raccord d‘étages joint de panneaux, solivage (2)
Raccord d’étages facade bois/enduit
Raccord d’étages bois/enduit (therm)
Raccord d’étages bois/enduit (therm au raccord)

Raccord d’étages avec solivage contre muraillére

A-3 TOITURE

Egout avec cache moineaux
Egout sans cache moineaux

Egout avec débord de toit de 60 cm

Raccord d'appentis ventilé
Raccord d'appentis non ventilé (1)

Raccord d'appentis non ventilé (2)

Jouée de lucarne, mur filant (1)

Jouée de lucarne, mur filant (2)
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PH-1-1-1

PH-1-2-1

PH-3-1-1

PH-3-1-2

PH-3-1-3

PH-3-1-4

PH-3-2-1

PH-3-2-2

PH-3-2-3

PH-3-2-4

MH-1-1-1

MH-1-1-2

MH-1-1-3

MH-1-1-4

MH-1-1-5

MH-1-4-1

MH-2-1-1

MH-2-1-2

PH Maison Tres Basse Consommation

PH-1 MUR

Soubassement de vide sanitaire

Mur extérieur, angle sortant Passivhaus

PH-2 PLANCHER / PLAFOND
PH-3 TOITURE

Egout avec contre lattage renforcé

Egout avec panneau bois en débord

Egout avec Poutre en | en débord

Egout avec faux chevron

Rive (1)
Rive (1)
Rive sans chevron de rive

Rive avec chevron de rive

MH Systéemes Bois Massif
MH-1 MUR
Soubassement, Entrée surélevée (sans projections d‘eaux)
Soubassement avec mortier colle (BM)
Soubassement, raccord sur terrasse (BM)
Soubassement avec isolation périphérique (BM)

Soubassement, sortie de plain pied (BM)

Raccord latéral sur ouverture (BM)

MH-2 PLANCHER / PLAFOND

Raccord de planchers d'étage avec solivage + renfort de charge

Raccord de planchers d’'étage, systéme en bois massif
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MW-1-4-1

MW-1-4-2

MW-1-4-3

MW-1-4-4

MW-1-4-5

MH-3 TOITURE

Egout avec sur-épaisseur et charpente apparente

MW Support Maconné
MW-1 MUR

Soubassement, Hors projections d‘eaux

Soubassement, Hors projections d‘eaux (décalage de macgonnerie)

Soubassement, mortier colle (SM)

Soubassement, mortier colle (therm) (SM)

Bati ancien, Joint de dilatation (1)
Bati ancien, Joint de dilatation (2)
Bati ancien, Compribande (1)

Bati ancien, Compribande (2)

Raccord latéral sur ouverture (SM)

Raccord latéral sur ouverture avec panneau d’habillage (SM)
Raccord haut sur ouverture avec panneau (SM)

Raccord bas d’ouverture avec appui en aluminium (SM)

Raccord latéral sur ouverture existante (SM)

MW-2 PLANCHER / PLAFOND
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MW-3-1-1

MW-3-1-2

MW-3-1-3

MW-3-1-4

MW-3-1-5

MW-3-1-6

MW-3-2-1

MW-3-2-2

MW-3-2-3

MW-3-2-4

MW-3-2-5

FW-1-1-1

FW-1-1-2

FW-1-1-3

SH-1-1-1

SH-1-4-1

SH-1-4-2

SH-1-7-1

MW-3 TOITURE

Raccord latéral sur ouverture existante (SM)

Egout de charpente traditionnelle (rénovation)(2)

Egout de charpente a chevrons-fermes + corniche (rénovation) (1)

Egout de charpente a chevrons-fermes + corniche (rénovation) (2)

Egout de charpente a chevrons-fermes + Pieds de chevrons (rénovation) (1)

Egout de charpente a chevrons-fermes + Pieds de chevrons (rénovation) (2)

Rive (Rénovation de toit) (1)

Rive (Rénovation de toit) (2)

Rive, avant - aprés (Rénovation de facade)

Rive avec Chevron de rive, avant - apres (Facade 1)

Rive avec Chevron de rive, avant - apres (Facade 2)

FW Bati Ancien

FW-1 MUR
Ossature secondaire (Coupe verticale 1)
Ossature secondaire (Coupe verticale 2)

Ossature secondaire (Coupe verticale 3)

SH Rénovation
SH-1 MUR

Soubassement, hors des projections d’eaux (STEICOwall)

Raccord latéral sur ouverture existante (STEICOwall)

Raccord bas sur ouverture avec appui de fenétre en aluminium (STEICOwall)

Montage isolation renforcée (STEICOwall)
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Contenu STEICO catalogue de détails — Tous raccords

a Détails de Raccords

a-1 MUR
a-1-2- 5-1 Raccord en T, mur int. contre mur ext. 107
a-1-2- 5-2 Raccord en T, mur int. contre mur ext. 108

a-2 PLANCHER / PLAFOND

a-2-1-1 Raccord d’étages, muraillere mince (1) 109
a-2-1-2 Raccord d’étages, muraillere mince (2) 110
a-2-1-3 Raccord d'étages, muraillere mince (3) 111
a-2-1-4 Raccord d’étages (3.1) 112
a-3 TOITURE
a-3-1-1 Fenétre de toit, isolation sur chevron 113
a-3-1-1 Fixation par vis a double pas, isolation sur chevron 114
a-3-1-1 Fixation par vis a simple pas, isolation sur chevron 115
a-3-1-1 Fixation de poutres en | non porteuses, isolation sur chevron 116
a-3-1-1 Noue, isolation sur chevron 117
a-3-6-1 Faitage, chevron avec élément de liaison 118
a-3-6-2 Faitage, Elément de liaison 119

a-3-6-3 Faitage, doublage 120
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ph-1-1-1

ph-1-1-2

ph-2-1-1

ph-2-1-2

ph-3-6-1
ph-3-6-2

ph-3-6-3

b-1-7-1
b-1-7-2
b-1-7-3

b-1-7-4

ph Maison Passive
ph-1 MUR

Soubassement sans sous-sol

Mur extérieur, angle sortant avec STEICOuniversal

ph-2 PLANCHER / PLAFOND

Plancher d’étage avec mur filant

Plancher d’étage avec solivage apparent

ph-3 TOITURE
Faitage, Caissons préfabriqués
Faitage, Entretoise (conventionelle)

Faitage, Entretoise (Caissons préfabriqués)

b Fixation
b-1 MUR
Plan d’agrafage 1.300 x 590
Plan d'agrafage 2.600 x 1.250
Répartition pour les Chevilles a rosace - support continu

Répartition pour les Chevilles a rosace - Sur montant d‘ossature

Légende 1
Légende 2

Décodage abréviations et numéros — Méthode
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* STEICO AG * HANS-RIEDL-STRASSE 21 * D-85622 FELDKIRCHEN * TEL089-9915510 FAX:089-99155126 WWW.STEICO.COM *

Composition du mur:

- Plaque de platre cartonnée
- Panneau bois (OSB)
jointé avec bande adhésive
étanche a l'air aux raccords
- STEICO wall + STEICO zell
- STEICO protect
- Systeme d'enduit

Composition du plancher:

- Revétement de sol (ex. PVC, Parquet)

- Chape séche

(par ex. élément de chape Fermacell

2E22; 25mm élément de chape)
- 40mm STEICO therm

- Membrane PE ou étanchéité bitumineuse

- Dalle brute béton armé

Bande adhésive (bande pare vapeur)

raccord étanche a l'air

A I O

Pare vapeur i

Mortier de semelle '

Compribande L

|| STEICO ultralam | | |

Enduit bitumineux

Isolation périphérique
du soubassement

Sous condition de vérification statique

Profil de départ Aluminium
(collé sur le chant)

STEICO protect
Profil de départ et
de raccord en tole

A

Enduit de la

partie du
soubassement

soumis aux

projections d'eaux

a traiter suivant

les prescriptions

du fournisseur d'enduits

min 30 cm
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Soubassement,Sous-sol chauffé (Profil de départ métallique)

Détail Nr.: A-1-1-1-2

Date: 17-11-2008

Echelle: 1:75

STEICO France SAS
’ 47, rue de I'école
67330 IMBSHEIM, France
Tél.: +33(0)388031490
— FRANCE SAS — Fax: +33(0)388031491

Courriel : info.fr@steico.com
Internet : www.steico.fr




* STEICO AG * HANS-RIEDL-STRASSE 21 * D-85622 FELDKIRCHEN * TEL089-99 15510 FAX:089-99 155126 WWW.STEICO.COM *

Composition du mur:
- Plaque de platre cartonnée
- Panneau bois (OSB)
jointé avec bande adhésive
étanche a I'air aux raccords
- STEICO wall + STEICO zell
- STEICO protect
- Systéme d'enduit

Composition du plancher:

- Revétement de sol (ex. PVC, Parquet)

- Chape séche
(par ex. élément de chape Fermacell
2E22; 25mm élément de chape)

- 40mm STEICO therm

- Menbrane PE ou étanchéité bitumineuse

- Dalle brute béton armé

Bande adhésive (bande pare vapeur)
raccord étanche a l'air
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R ey ey

Pare vapeur

Mortier de semelle .

Compribande

5 STEICO ultralam | | |

Enduit bitumineux/

L

Isolation périphérique
du soubassement

Sous condition de vérification statique

e e e g e D g e T

min 30 cm

STEICO protect
Profil de départ
(collé sur le chant)

A

Enduit de la partie du
soubassement soumis

aux projections d'eaux

a traiter suivant les
prescriptions du fournisseur
d'enduits

Soubassement, Sous-sol chauffé

Détail Nr.: A-1-1-1-1

Date: 15-11-2008

Echelle: 1

17,5

STEICO

— FRANCE SAS —

STEICO France SAS

47, rue de I'école

67330 IMBSHEIM, France
Tél.: +33(0)388031490
Fax: +33(0)388031491
Courriel : info.fr@steico.com
Internet : wwwi.steico.fr




* STEICO AG * HANS-RIEDL-STRASSE 21 * D-85622 FELDKIRCHEN * TEL089-9915510 FAX:089-99155126 WWW.STEICO.COM *

Composition du mur:
- Plaque de platre cartonnée
- Panneau bois (OSB)
jointé avec bande adhésive
étanche a I'air aux raccords
- STEICO wall + STEICO zell
- STEICO protect
- Systéme d'enduit

Composition du plancher:

- Revétement de sol (ex. PVC, Parquet)
Chape seche (par ex. élément de chape Fermacell

2E11; 20mm élément de chape)
5mm STEICO underfloor

Pare vapeur

Panneau bois (OSB)

STEICO joist + STEICO zell

Menbrane PE ou étanchéité bitumineuse
Dalle brute béton armé

Bande adhésive
(bande pare vapeur)
raccord étanche a l'air
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Mortier de semelle

Membrane bitumineuse

Sous condition de vérification statique

du soubassement

Enduit bitumineux

Isolation périphérique

Panneau de drainage

min 30 cm

Profil de départ
(collé sur le chant)

|

Enduit de la partie

du soubassement
soumis aux projections
d'eaux

a traiter suivant

les prescriptions

du fournisseur
d'enduits
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Soubassement, Sous-sol non chauffé

Détail Nr.:

A-1-1-2

Date: 17-11-2008

Echelle: 1

17,5

STEICO

— FRANCE SAS —

STEICO France SAS

47, rue de I'école

67330 IMBSHEIM, France
Tél.: +33(0)388031490
Fax: +33(0)388031491
Courriel : info.fr@steico.com
Internet : www.steico.fr




* STEICO AG * HANS-RIEDL-STRASSE 21 * D-85622 FELDKIRCHEN * TEL089-9915510 FAX:089-99 155126 WWW.STEICO.COM *

Grille anti-insectes

Profil bois avec jeu
pour écoulement de l'eau
(ventilation arriére)

mini. 200 cm?/m

Chanfrein

Piece goutte d'eau

Bande adhésive
(bande pare vapeur)
raccord étanche a l'air

Membrane
bitumineuse
0
E {/\,
. o A —
Couche de gravier avec o T
taille de 16/32 bl i
une taille de mm c i —
E i —
['\_/\ &« \ .
T Mortier de semelle
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A}‘\_/\
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| |
A i A
min 20 cm
Sous condition de vérification statique
H STEICO F SAS
Soubassement, Fagade en bois 4 7 oo de école
67330 IMBSHEIM, France
Détail Nr.: A-1-1-3 STE ICO Tél.: +33(0)388031490
T ERANCE sas . Fax: +33(0)388031491
Courriel : info.fr@steico.com
Date: 1 7-1 1-2008 Echelle: 1 . 7,5 Internet : www.steico.fr




* STEICO AG * HANS-RIEDL-STRASSE 21 * D-85622 FELDKIRCHEN * TEL 089-9915510 FAX:089-99 155126 WWW.STEICO.COM *

min 60

Panneau fibro-ciment

STEICO protect
Profil de départ
(collé sur le chant)

Compribande

Chanfrein

Enduit de soubassement ”\Jf ’
dans la zone de projections .A;\/di
L

d'eaux a traiter suivant =]
les prescriptions (=]

du fournisseur d'enduits L= |

;

Zone de projections d'eaux min. 30 cm

Composition du mur:

- Plaque de platre cartonnée

- Contre lattage (cloison technique)

- Panneau bois (OSB)
jointé avec bande adhésive étanche
a l'air aux raccords

- STEICO wall + STEICO flex

- STEICO protect

- Systéme d'enduit

Bande adhésive (bande pare vapeur)
raccord étanche a l'air

Niveau dessus sol fini

. ) Enduit bitumineux
o OE de drainage -

OQ O:OO Oo OOIO QO

Membrane bitumineuse

AN

ol O ]
O : OLOO
o 4 ° e

° o0 o@ o O ! o 9
o o' o !
o OO 'b o © O : O o0

' @] 0 ©

Panneau de drainage Isolation périphérique

du soubassement

Sous condition de vérification statique

Mortier de semelle

Soubassement, sortie de plain pied

Détail Nr.: A-1-1-4

Date: 17-11-2008 Echelle: 1:5

STEICO France SAS
’ 47, rue de I'école
67330 IMBSHEIM, France
Tél.: +33(0)388031490
— FRANCE SAS — Fax: +33(0)388031491

Courriel : info.fr@steico.com
Internet : www.steico.fr




* STEICO AG * HANS-RIEDL-STRASSE 21 * D-85622 FELDKIRCHEN * TEL089-99 15510 FAX:089-99155126 WWW.STEICO.COM *

Profil de départ

(collé sur le chant)

Compribande

Chanfrein

Enduit de soubassement
dans la zone de projections
d'eaux

a traiter suivant

les prescriptions

du fournisseur d'enduits

Zone de projections d'eaux min. 30 cm

STEICO ultralam

771

Mortier de semelle

Composition du mur:

- Plaque de platre cartonnée
- Contre lattage (cloison technique)
Panneau bois (OSB)
jointé avec bande adhésive étanche a I'air aux raccords
STEICO wall + STEICO flex
STEICO protect

Systéme d'enduit

Bande adhésive (bande pare vapeur)

raccord étanche a l'air

Membrane bitumineuse

> Enduit bitumineux
T |

D S T T A e e T YR T TR T ST TR AT TR TR AT TR

o 4 o o OO Oo o o
o O o Q o

o O o0 ° o O o

° o° o OoO O o

Sous condition de vérification statique

Isolation périphérique

du soubassement

Soubassement, Entrée surélevée (protégée des projections d'eau)

STEICO France SAS
47, rue de I'école

Détail Nr.: A-1-1-5

’ 67330 IMBSHEIM, France
Tél.: +33(0)388031490

T RANCE Sas . Fax: +33(0)388031491

Date:

17-11-2008

Echelle:

Internet : www.steico.fr

Courriel : info.fr@steico.com




* STEICO AG * HANS-RIEDL-STRASSE 21 * D-85622 FELDKIRCHEN * TEL 089-9915510 FAX:089-99155126 WWW.STEICO.COM *

Enduit dans la zone

de projections d'eaux

a traiter suivant

les prescriptions

du fournisseur d'enduits:

Enduit de 1ere couche
avec treillis d'armature
Mortier colle,
hydrophobe,

a base de ciment
Couche de finition

Profil de départ
(collé sur le chant)

Zone de projections d'eaux min. 30 cm

L/ ]

=

STEICO uItraIam

Composition du mur:

- Plaque de platre cartonnée

- Contre lattage (cloison technique)

- Panneau bois (OSB)
jointé avec bande adhésive étanche
a l'air aux raccords

- STEICO wall + STEICO flex

- STEICO protect

- Systéme d'enduit

Bande adhésive
(bande pare vapeur)
raccord étanche a l'air

Membrane bitumineuse

v "
~ _,k, ............
!— | Compribande O 5
l . o o . '
! OCO U o O 5 ° Mortier de semelle
o ° o °
5 o 90 OQ o QO
SSCieN © o ° o O
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| © ° o
{0202 e 2.0

Protection d'étanchéité
de soubassement

Sous condition de vérification statique

Enduit bitumineux

Isolation périphérique
du soubassement

Soubassement avec mortier colle

Déta

il Nr.: A-1-1-6

Date:

17-11-2008

Echelle:

STEICO

STEICO France SAS

47, rue de l'école

67330 IMBSHEIM, France
Tél.: +33(0)388031490
Fax: +33(0)388031491
Courriel : info.fr@steico.com
Internet : www.steico.fr

— FRANCE SAS —




* STEICO AG * HANS-RIEDL-STRASSE 21 * D-85622 FELDKIRCHEN * TEL 089-9915510 FAX:089-99 155126 WWW.STEICO.COM *

Coller les chants
avec STEICOprotect
Mastic-colle

Isolation périphérique

du soubassement

sur panneau fibro-ciment

P

min 30 cm

Profil de départ
(collé sur le chant)

\ \ \
S"I'EIC‘O ul‘trala‘m

T P]/ jl R R R S R R R P e KSR Ry

Isolation périphérique
du soubassement

Sous condition de vérification statique

Soubassement avec isolation périphérique

Détail Nr.:

A-1-1-7

Date:

14-11-2008

Echelle:

STEICO

— FRANCE SAS —

STEICO France SAS

47, rue de l'école

67330 IMBSHEIM, France
Tél.: +33(0)388031490
Fax: +33(0)388031491
Courriel : info.fr@steico.com
Internet : www.steico.fr
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=7 T T “;’:"»: Composition du mur:
{Kj | | - Plague de platre cartonnée
}\/\ ] - Contre lattage (cloison technique)
T | |1 - Panneau bois (OSB)
l% | jointé avec bande adhésive étanche
i\/\ [* a l'air aux raccords
] [% -1 =] - STEICO wall + STEICO flex
Endult.darjs la zone Ll A “H K| - sTEICO protect
de projections d'eaux e — P \* = - Systéme d'enduit
a traiter suivant {% e L
T Raiad || g
A Ic;asfpresgnpnon; st | /:/\/ :
e u fournisseur d'enduits: (N IRt — |
S - Enduit de 1ére couche {/\/ T — |
8 avec treillis d'armature }%/ — f
< - Mortier colle, [% /\/7§:
E rjydrophobel, l\/\ 1
3 a base de ciment o L T
3 - Enduit de finition | \/\—
o ¥ g
@ ;
S !
3 |
o i
3 Profil de départ P . . . .
8 (collé sur le chant) [ STEICO ultralam
c 150 L1 &
o © e ———————
N Compribande — | ye )
v R Mortier de semelle

Grille

Enduit bitumineux

Isolation périphérique
du soubassement

Panneau de drainage

OGN ITEY

r
i
]
|
1
|
]
|
]
|
]
|
1
|
1
|
1
|
1
|
]
|
1
|
]
|
1
|
[}
|

Sous condition de vérification statique

Soubassement, Raccord de terrasse STEICO France SAS

47, rue de |'école

[ 4
Détail Nr.: A-1-1-8 STE |CO 67330 INBSHEIN, France

S RANCE sas . Fax: +33(0)388031491

Courriel : info.fr@steico.com

Date: 1 7'1 1 '2008 Echelle: 1 5 Internet : www.steico.fr
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Collage éventuel suivant la largeur du montant

Panneau a chant droit

Renfort d'angle

Bande adhésive
(bande pare vapeur) b
raccord étanche a I'air

Composition du mur:

- Plaque de platre cartonnée

- Panneau bois (OSB)
jointé avec bande adhésive étanche
a l'air aux raccords

- STEICO wall + STEICO flex

- STEICO protect

- Systeme d'enduit

|
-
L

avec treillis
1 d'armature

[T Agrafe

PESRORSREIORORSNE,

Tt e g T e e

P di et

e T o ey g T ey gt T e, g T

Sous condition de vérification statique

Mur extérieur, angle sortant

Détail Nr.: A-1-2-1-1

Date: 15-11-2008

Echelle:

1

12,5

STEICO

— FRANCE SAS —

STEICO France SAS

47, rue de I'école

67330 IMBSHEIM, France
Tél.: +33(0)388031490
Fax: +33(0)388031491
Courriel : info.fr@steico.com
Internet : www.steico.fr
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Collage éventuel suivant la largeur du montant

Lé de pare
vapeur collé

Ouverture de montage,
panneau bois

(par ex. OSB)

a remettre en place

et étancher a l'air

Bande adhésive \\

Composition du mur:

- Plaque de platre cartonnée
- Panneau bois (OSB

jointé avec bande adhésive étanche

a l'air aux raccords
- STEICO wall + STEICO flex
- STEICO protect
- Systéme d'enduit

Panneau a chant droit

ek Ronfot dangl
N == d'j\rja;u'*eg
N N \ 2%t large
| ] iégz : T XE 8 mm
] — N | (prépercage)
: MY
STEICO flex \@T
||| s |
E aprés vissage §
b

Sous condition de vérification statique

Mur extérieur, angle sortant, Ouverture de montage

STEICO France SAS
47, rue de I'école

Détail Nr.: A-1-2-1-2

67330 IMBSHEIM, France
Tél.: +33(0)388031490
Fax: +33(0)388031491

STEICO

Date: 17-11-2008

Echelle: 1:5

— FRANCE SAS = ¢ urriel : info.fr@steico.com

Internet : www.steico.fr
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Bande adhésive (bande pare vapeur)
raccord étanche a l'air

-

) Bande
= adhésive

A

Profil pour joint
de dilatation

Agrafe
a téte large

Percement
-1~ de montage

N O A A A

]
R A A o O O SR B R DR

Composition du mur:
- Plaque de platre cartonnée
- Panneau bois (OSB)
jointé avec bande adhésive étanche

a l'air aux raccords
- STEICO wall + STEICO flex
- STEICO protect
- Systéme d'enduit

Sous condition de vérification statique

Mur extérieur, angle rentrant, Joint de dilatation STEICO France SAS

47, rue de |'école

[ 4
Détail Nr.: A-1-2-2-1 STE |CO 67330 IMBSHE, France

_ _ Fax: +33(0)388031491
FRANCE SAS Courriel : info.fr@steico.com

Date: 1 5'1 1 '2008 Echelle: 1 5 Internet : www.steico.fr
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INT.

Bande adhésive (bande pare vapeur)

raccord étanche a l'air Vissage

R OO o YT T T —
i\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ﬂ\\\\V\/\\\\\\\\\i
| SO0 |
| N S\E / |
| I 1 i
; == L ;
; ECRNE =i i
E | \;NU% —“T% T A
H P 1 B | KRN
! BOLA SO
: v\ A — Bande
DA AIA AN % 2%2%2 %Agm B adhésive

i S, e A 6

E AK/\ /—\7‘i3

4 Gy "

il Profil pour joint %$ [ [T T T T 7111

i de dilatation //\/ \/;}}

8 Agrafe ) B ey T 1

1 a téte large /\/—g;

[ |

g - > ||

1 \/\7'}}

1 — Percement de montage,

j /6/\/— panneau bois (par ex. OSB)

,; e — 1 a remettre en place

i /\/\/\—‘;E aprés vissage et étancher a I'air

i ) Re

i| Percement de montage y\ 1

i| (d=80-120mm), /\//\/7

| STEICO protect B N INT

1 a mettre en oeuvre = T_ .

apres vissage

EXT.

Sous condition de vérification statique

Composition du mur:

- Plaque de platre cartonnée

- Panneau bois (OSB)
jointé avec bande adhésive étanche
a l'air aux raccords

- STEICO wall + STEICO flex

- STEICO protect

- Systéme d'enduit

Mur ext., angle rentrant, Joint de dilatation imposé par le syst. constructif

STEICO France SAS
47, rue de |'école

Détail Nr.:

A-1-2-2-2

67330 IMBSHEIM, France
Tél.: +33(0)388031490
Fax: +33(0)388031491

STEICO

Date:

15-11-2008

Echelle:

— FRANCE SAS = ¢ urriel : info.fr@steico.com

Internet : www.steico.fr
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Bande adhésive (bande pare vapeur)
raccord étanche a l'air

/

L1 1]

/
I I

3 Bande
F[~ adhésive

Compribande

|
f
L
Agrafe 1 ‘[/\/
a téte large |y
f‘
;

| Percement
| de montage

Composition du mur:

O oo g atomdo S N NS

- Panneau bois (OSB)
jointé avec bande adhésive étanche
a l'air aux raccords

- STEICO wall + STEICO flex

- STEICO protect

- Systéme d'enduit

il

|
|
|
1
|
]
I
1
|
]
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
]
|
1
l
]
b T T L

Sous condition de vérification statique

Mur extérieur, angle rentrant, étanchéité des joints STEICO France SAS

47, rue de I'école

[ 4
Détai Nr- A1-2-2-3 STEICO 7

rriel : info.fr@steico.com

Co!
Internet : www.steico.fr

u
te

T RANCE sas . Fax: +33(0)388031491
Date: 15-11-2008 Echelle: 1:5
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Composition du mur:

Profil pour joint
de dilatation

Agrafe
a téte large

- Plaque de platre cartonnée

- Panneau bois (OSB)

jointé avec bande adhésive
étanche a l'air aux raccords
- STEICO wall + STEICO flex

- STEICO protect
- Systeme d'enduit

Sous condition de vérification statique

me
N
Y\~ -
\ [
[
<]
[ R ]
1 1
X [

Bande de platre

a mettre en oeuvre
apres étanchéité

a l'air de l'angle

Bande adhésive (bande pare vapeur)
raccord étanche a l'air

] :f Bande adhésive
: Percement
| [  de montage

Mur extérieur, angle rentrant, Raccord d'angle

Détail Nr.:

A-1-2-2-4

Date: 15-11-2008

Echelle:

STEICO

— FRANCE SAS —

STEICO France SAS

47, rue de l'école

67330 IMBSHEIM, France
Tél.: +33(0)388031490
Fax: +33(0)388031491
Courriel : info.fr@steico.com
Internet : www.steico.fr
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Agrafe a téte large

Profil de joint

de dilatation

avec un jeu

de 10 mm a 20 mm

Sous condition de vérification statique

Surface extérieure du mur, joint de dilatation

STEICO France SAS
47, rue de |'école

Détail Nr.:

A-1-2-3-1

’ 67330 IMBSHEIM, France
Tél.: +33(0)388031490

T ERANCE sas o Fax: +33(0)388031491

Date:

14-11-2008

Echelle:

. Courriel : info.fr@steico.com
2,5 Internet : www.steico.fr
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Agrafe a téte large

Vissage ")

=

NS

Sous condition de vérification statique

Ouverture de montage,
panneau bois (par ex. OSB)

a remettre en place

apres vissage et étancher a l'air

‘/ Bande adhésive

Composition du mur;

- Plaque de platre cartonnée

- Panneau bois (OSB)
jointé avec bande adhésive étanche
a l'air aux raccords

- STEICO wall + STEICO flex

- STEICO protect

- Parement extérieur non représenté

Surface extérieure du mur, raccord longitudinal

Détail Nr.:

A-1-2-3-2

Date:

15-11-2008

Echelle:

17,5

STEICO France SAS
47, rue de I'école

’ 67330 IMBSHEIM, France
Tél.: +33(0)388031490

— FRANCE SAS —

Fax: +33(0)388031491
Courriel : info.fr@steico.com
Internet : www.steico.fr
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STEICO protect

Montage du treillis d'armature sur STEICO protect:

1. Treillis d'armature d'angle
2. Poser le treillis d'armature diagonal

3. Poser le treillis d'armature courant

1

|

|

Frre ! i

ST TT TLX % X | i

- % LRI | |

SRR REEEEEERREE """ Profil goutte d'eau v 1 i
! E | !

i ! FH [ i

: : !

| | ! i

! | ! |
NN RN | !
1 T !

i | |

] ]

E ' !

E | :

i : ! i
_____________________ | !
1 I . , {

{ HH Appui de fenétre | |

i o | i

1 L t [}

| T KK ! |
EEEEEEENEEEEEENENEEEES | | :
SRERaaRRiRERRESSRAN] e l I :
HHHH (e I o _

Treillis d'armature d'angle (ouverture du batiment)

Détail Nr.:

A-1-2-6-1

Date:

18-11-2008 Echelle: -

STEICO

— FRANCE SAS —

STEICO France SAS

47, rue de I'école

67330 IMBSHEIM, France
Tél.: +33(0)388031490
Fax: +33(0)388031491
Courriel : info.fr@steico.com
Internet : www.steico.fr
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Cf détail A-1-4-5
\\ ___
Compribande >f—\1\ Pare
' vapeur

Niveau dessus sol fini

o N

\
SI;I'EIC‘O ul}rala‘m

Bande adhésive (bande pare vapeur)
raccord étanche a l'air

%
\

;

STEICO ther
LI

OO

(

Sous condition de vérification statique

Etanchéité durable

Composition du mur:

- Parement intérieur non représenté
- Panneau bois (OSB)
jointé avec bande adhésive étanche
a l'air aux raccords
- STEICO wall / STEICO flex
- STEICO protect

Sortie de balcon

STEICO France SAS
47, rue de I'école

Détail Nr.: A-1-3-1

67330 IMBSHEIM, France
Tél.: +33(0)388031490
Fax: +33(0)388031491

STEICO

— FRANCE SAS —

18-11-2008 Echelle:

Date:

Courriel : info.fr@steico.com
Internet : www.steico.fr

17,5
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ca.15-20 mm

EXT.

About d'appui
adapté aux ETICS

Treillis d'armature

O

1
Appui de fenétre |

Renfort d'angle aluminium !
avec treillis d'armature !
|

i

by SN T e T e, o e, T e, S e, ) e, T

Compribande (cf détail A-1-4-6)

A Profil de dilatation a enduire
/

==
(—H_ =
= —
ST
¥x><f\/\ S
I~ 3

o= 3
N~ | N — )
/“(—“>< — |
\_/g —__— A
I A At T -
O~ f_— >
O It .
\_/Lu/\f\/\iabﬂ
= T .
N D7 5
] T y 4

Bande adhésive

A7

Composition du mur;

- Plaque de platre cartonnée

- Panneau bois (OSB)
jointé avec bande adhésive étanche
a l'air aux raccords

- STEICO wall ou KVH
/ STEICO flex

- STEICO protect

- Systéme d'enduit

Sous condition de vérification statique

INT.

Raccord latéral sur ouverture

STEICO France SAS
47, rue de I'école

Détail Nr.: A-1-4-1

’ 67330 IMBSHEIM, France
Tél.: +33(0)388031490

— FRANCE SAS — Fax: +33(0)388031491

Date: 15-11-2008 Echelle:

Courriel : info.fr@steico.com
1 . 2,5 Internet : www.steico.fr
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EXT.

Appui de fenétre

avec treillis d'armature

1
|
Treillis d'armature STEICO protect Mastic-colle Renfort d'angle aluminium i
i
[

Compribande (cf détail A-1-4-6)

4

. V] Profil de dilatation a enduire

W

)

DO X

Bande adhésive

FYc oo
STEICO wall ou KVH

¢

N ,

Composition du mur:
- Plaque de platre cartonnée
- Panneau bois (OSB)
jointé avec bande adhésive étanche
a l'air aux raccords I N T B}
- STEICO wall ou KVH
/ STEICO flex
- STEICO protect
- Systéeme d'enduit . o )
Sous condition de vérification statique

Raccord latéral sur ouverture avec panneau d'habillage STEICO France SAS

47, rue de I'école

[ 4
pétail Nr- A-1-4-2 STEICO %

— FRANCE SAS — Fax: +33(0)388031491

Courriel : info.fr@steico.com

Date: 1 8_1 1 _2008 Echelle: 1 : 2,5 Internet : www.steico.fr
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EXT.

Raccord avec l'appui
en pierre étanché par Appui de fenétre en pierre (cf détail A-1-4-6)

STEICO protect Mastic-colle

Treillis d'armature STEICO protect Mastic-colle Renfort d'angle

\ \ / avec treillis d'armature
P R e L T = 2 = e )

AT e Sr e e T e TR e e e = e b\:—;.,h ________________________________ |
N Panneau d'habillage STEICO protect i
N Compribande (cf détail A-1-4-6)
3 % Profil de dilatation & enduire
/\/7
N — YL h—
T T

Y Y Y VY VY
STEICO wall ou KVH
OO0

-’{ Bande adhésive

A
/

Composition du mur:

- Plaque de platre cartonnée

- Panneau bois (OSB)
jointé avec bande adhésive
étanche a I'air aux raccords

- STEICO wall ou KVH I NT
/ STEICO flex

- STEICO protect

- Systéme d'enduit

Sous condition de vérification statique

Raccord latéral sur ouverture avec appui de fenétre en pierre STEICOfrance 549

47, rue de I'école

v
Détail Nr.: A-1-4-3 STEICO 5 s

— FRANCE SAS — Fax: +33(0)388031491

Courriel : info.fr@steico.com

Date: 08-01-2009 Echelle: 1: 2,5 Internet : www.steico.fr




* STEICO AG * HANS-RIEDL-STRASSE 21 * D-85622 FELDKIRCHEN * TEL 089-9915510 FAX:089-99155126 WWW.STEICO.COM *

INT.

Composition du mur:

vvvvvv

- Plagque de platre cartonnée

- Panneau bois (OSB)

jointé avec bande adhésive
étanche a l'air aux raccords
- STEICO wall ou KVH / STEICO flex

- STEICO protect
- Systéme d'enduit

Bande adhésive

Compribande

i

Treillis d'armature

EXT.

Profil de dilatation
a enduire

Profil
goutte d'eau

Sous condition de vérification statique

Raccord haut sur ouverture avec débord

Détail Nr.:

A-1-4-4

Date:

18-11-2008

Echelle:

STEICO

— FRANCE SAS —

STEICO France SAS

47, rue de I'école

67330 IMBSHEIM, France
Tél.: +33(0)388031490
Fax: +33(0)388031491
Courriel : info.fr@steico.com
Internet : www.steico.fr
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INT. EXT.

__________________________________ —-— - —— - — - — - — 1

Etanchéité ouverte
a la diffusion :IZ

Compribande

Bande adhésive [

RIS, S

A\ RO
8 % TOUOOO00 % P

Profil de débord

v
P4
v q
\
\
\
\
\
\
\
T g oy T e oy o ey S e g e e AL

Composition du mur:

- Plaque de platre cartonnée
- Panneau bois (OSB)

jointé avec bande adhésive

étanche a l'air aux raccords
- STEICO wall ou KVH

/ STEICO flex
- STEICO protect
- Systéme d'enduit

Sous condition de vérification statique

Raccord bas d'ouverture avec appui en aluminium STEICOfrance S5

47, rue de I'école

[ 4
Détail Nr.: A-1-4-5 STE ICO T 3 @3sso3rasn

— FRANCE SAS — Fax: +33(0)388031491

Courriel : info.fr@steico.com

Date: 19-11-2008 Echelle: 1: 2,5 Internet : www.steico.fr
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Sous condition de vérification statique

Bande adhésive

S000eee
STEICO wall ou KVH

OO

Composition du mur:

- Plaque de platre cartonnée

- Panneau bois (OSB)

jointé avec bande adhésive
étanche a I'air aux raccords

- STEICO wall ou KVH
/ STEICO flex

- STEICO protect

- Systéme d'enduit

—_ -
— -
(2
- b
P ",

Appui de fenétre en pierre

Compribande

Mortier colle ou enduit
de soubassement spécifique

Croquis de mise
en oeuvre
des compribandes

Raccord bas d'ouverture avec appui en pierre

Détail Nr.: A-1-4-6

Date: 19-11-2008

Echelle:

1:

STEICO France SAS
47, rue de I'école

’ 67330 IMBSHEIM, France
Tél.: +33(0)388031490

— FRANCE SAS —

Fax: +33(0)388031491
Courriel : info.fr@steico.com
Internet : www.steico.fr
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EXT.

Renfort d'angle

Treillis d'armature avec treillis d'armature

Appui de fenétre aluminium

Compribande (cf détail A-1-4-6)

Profil de dilatation a enduire
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Bande adhésive

Composition du mur: I NT
- Plaque de platre cartonnée -
- Panneau bois (OSB)

jointé avec bande adhésive

étanche a l'air aux raccords
- STEICO wall ou KVH

/ STEICO flex
- STEICO protect
- Systéme d'enduit

Sous condition de vérification statique

Raccord d'ouverture avec rail de volet roulant masqué

STEICO France SAS
47, rue de I'école

Détail Nr.: A-1-5-1

67330 IMBSHEIM, France
Tél.: +33(0)388031490
Fax: +33(0)388031491

STEICO

— FRANCE SAS —

Date: 15-11-2008 Echelle:

Courriel : info.fr@steico.com
Internet : www.steico.fr
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EXT.

Renfort d'angle

Treillis d'armature avec treillis d'armature

STEICO protect Mastic-colle

Appui de fenétre aluminium
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Composition du mur;

- Plaque de platre cartonnée
- Panneau bois (OSB)
jointé avec bande adhésive
étanche a I'air aux raccords
- STEICO wall ou KVH
/ STEICO flex
- STEICO protect
- Systéme d'enduit

INT.

Sous condition de vérification statique

Raccord d'ouverture avec rail de volet roulant apparent

STEICO France SAS
47, rue de |I'école

Détail Nr.: A-1-5-2

67330 IMBSHEIM, France
Tél.: +33(0)388031490
Fax: +33(0)388031491

STEICO

— FRANCE SAS —

Date: 19-11-2008

Echelle: 1

Courriel : info.fr@steico.com
Internet : www.steico.fr

12,5
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EXT.

1
Renfort d'angle |
Treillis d'armature avec treillis d'armature i
1
!
Appui !
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Composition du mur: I NT
- Plaque de platre cartonnée -
- Panneau bois (OSB)

jointé avec bande adhésive

étanche a I'air aux raccords
- STEICO wall ou KVH

/ STEICO flex
- STEICO protect
- Systéme d'enduit

Sous condition de vérification statique

Raccord d'ouverture avec rail de volet roulant clipsé STEICO france 2

47, rue de I'école

[ 4
Detail N A-1-53 STEICO 7 e,

T ERANCE sas . Fax: +33(0)388031491

Courriel : info.fr@steico.com

Date: 1 9-1 1 —2008 Echelle: 1 . 2,5 Internet : www.steico.fr
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INT.

Bande adhésive

Sous condition de vérification statique
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-l Treillis d'armature

=] STEICO protect
Mastic-colle

Profil de dilatation
a enduire

x Profil goutte d'eau

Raccord d'ouverture avec coffre de volet roulant masqué

Détail Nr.:

A-1-5-4

Date:

15-11-2008

Echelle:

1

12,5

STEICO

— FRANCE SAS —

STEICO France SAS

47, rue de I'école

67330 IMBSHEIM, France
Tél.: +33(0)388031490
Fax: +33(0)388031491
Courriel : info.fr@steico.com
Internet : www.steico.fr
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Composition du mur:

- Plaque de platre cartonnée
- Panneau bois (OSB)
(étanche a I'air aux raccords)
- STEICO wall ou KVH
/ STEICO flex
- STEICO protect
- Systéme d'enduit

A STEICO protect
1L~ Profil de départ

EN = -
o N

N | — Compribande

Bande adhésive

Volet de sécurité

INT. EXT.

Sous condition de vérification statique

Raccord d'ouverture avec volet roulant de sécurité apparent STEICO France SAS

47, rue de |'école

[ 4
Détail Nr.: A-1-5-5 STE ICO T 530588031450

T ERANCE sas . Fax: +33(0)388031491

Courriel : info.fr@steico.com

Date: 19-11-2008 Echelle: 1:25 Internet : www.steico.fr
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INT. EXT.

A e S B [ R A Rk

It
oF Treillis d'armature

. —

—
N —
—
N e Y

Bande adhésive I
(bande pare vapeur)_ f ‘ Profil de départ
raccord étanche a l'air L— (collé sur le chant)

Sous condition de vérification statique

Raccord d'ouverture avec volet roulant pré-assemblé STEICO France SAS

47, rue de I'école

[ 4
— 150 STEICO &

— FRANCE SAS — Fax: +33(0)388031491

Courriel : info.fr@steico.com

Date: 19-11-2008 Echelle: 1:2,5 Internet : wwwsteico.fr
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Etanchéité durable
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Bande adhésive

g

Profondeur de montage
suivant prescriptions

STEICO protect
Mastic-colle

STEICO protect
Profil de départ

du fabricant

>

Sous condition de vérification statique

Raccord d'ouverture avec store (1)

Détail Nr.:

A-1-5-7

Date:

18-07-2008

Echelle:

STEICO France SAS

47, rue de I'école

67330 IMBSHEIM, France
Tél.: +33(0)388031490
Fax: +33(0)388031491
Courriel : info.fr@steico.com
Internet : www.steico.fr

STEICO

— FRANCE SAS —
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Bande adhésive

Sous condition de vérification statique

T T U i
Etanchéité durable \/\1
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STEICO protect
Mastic-colle

Profil de départ

Raccord d'ouverture avec store (2)

Détail Nr.:

A-1-5-8

Date:

14-11-2008

Echelle:

02,5

STEICO

— FRANCE SAS —

STEICO France SAS

47, rue de |'école

67330 IMBSHEIM, France
Tél.: +33(0)38803 1490
Fax: +33(0)388031491
Courriel : info.fr@steico.com
Internet : www.steico.fr
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EXT.

Treillis d'armature STEICO protect Mastic-colle

Appui de fenétre en aluminium

Renfort d'angle

CENEsrrnems e e e 7 2T TS
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| L ! 7 Compribande (cf détail A-1-4-6) |
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Composition du mur:
- Plaque de platre cartonnée I N T
- Panneau bois (OSB) .
jointé avec bande adhésive
étanche a I'air aux raccords
- STEICO wall ou KVH
/ STEICO flex
- STEICO protect
- Systéme d'enduit
Sous condition de vérification statique
Raccord d'ouverture avec coffre de volet roulant, panneau d'habillage v IO e
, rue de I'école
67330 IMBSHEIM, France
Détail Nr.: A-1-5-9 STE ICO ;e’l._: +g§(0)388031490
T FRANCE Sas — ax: +33(0)388031491
Courriel : info.fr@steico.com
Date: 1 5-1 1 -2008 Echelle: 1 . 2,5 Internet : www.steico.fr
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Liaison résistante
a l'arrachement et

Composition du mur:

- Plaque de platre cartonnée
- Contre lattage (cloison technique)
- Panneau bois (OSB)

jointé avec bande adhésive

" _
. . | G
a la compression l_;\/\\///\' étanche a l'air aux raccords
ti/\/ﬁ\,/:;: i - STEICO wall / STEICO flex
I?% e - STEICO protect
- N NP - Systéme d'enduit
‘2/\//’/'
Conseil: poncer l P
les joints de panneaux E are vapeur
aprés montage )
% Bande adhésive (bande pare vapeur)
£ O raccord étanche a I'air
o | ik —
\9 | I T~
}I\ | |\/\ \ \ ~ '\ \
l% S‘TEI(?OIU‘ItraIa‘m
e
] R
Adapter la piéce ,% e
a insérer i - b
|% 8 D
© V!
Epai =" ] ool
paisseur L~ o i
de la 1er couche l% %7 Vo
de min. 4 mm I =
R
I —
I/\/
N
| :
| SR STEICO ultralam
51 I L1
= | | "
A =" Entretoise éventuellement
' | nécessaire
: (ép. de mur > 16 cm)
Composition du plancher:
Revétement de sol (carrelage)

Sous condition de vérification statique

Chape séche

(par ex. élément de chape Fermacell 2E11)
STEICO standard

Panneau bois (OSB)

jointé avec bande adhésive étanche

a l'air aux raccords

STEICO joist / STEICO flex

Film anti-poussiéres

Lattage

Plaque de platre cartonnée

Raccord d'étages joint de panneaux, solivage (1)

STEICO France SAS
47, rue de I'école

Détail Nr.: A-2-1-1

’ 67330 IMBSHEIM, France
Tél.: +33(0)388031490

T RANCE sas o Fax: +33(0)388031491

Date: 19-11-2008

Echelle:

Courriel : info.fr@steico.com
Internet : wwwi.steico.fr
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Liaison résistante
a l'arrachement et

i
a la compression ,\/\
i‘i
|
|

Conseil:

poncer les joints ;
de panneaux l
aprés montage ;

10 cm

=

>

Adapter

T T T T
STEICO ultralam

Composition du mur:

Plague de platre cartonnée
Contre lattage (cloison technique)
Panneau bois (OSB)

jointé avec bande adhésive
étanche a l'air aux raccords
STEICO wall / STEICO flex
STEICO protect

Systéme d'enduit

Pare vapeur

Bande adhésive (bande pare vapeur)

raccord étanche a l'air

la piece a insérer

Epaisseur
de la 1er couche
de min. 4 mm

Ll

|
|
|
|
|
: T~
|
|
|
|

I I
STEICO ultralam

10 cm

>=

I
|
I
|
I
I
|
|
I
|
|

|
S‘TEI‘COI L{Itral‘am

-

S

Sous condition de vérification statique

Entretoise éventuellement nécessaire
(ép. de mur > 16 cm)

Composition du plancher:

- Revétement de sol (carrelage)
- Chape seche (Fermacell-
élément de chape 2E11)
- STEICO standard
- Panneau bois (OSB)
jointé avec bande adhésive
étanche a l'air aux raccords
- STEICO joist / STEICO flex
- Film anti-poussiéres
- Lattage
- Plaque de platre cartonnée

Raccord d'étages joint de panneaux, solivage (2)

STEICO France SAS
47, rue de I'école

Détail Nr.:

A-2-1-2

67330 IMBSHEIM, France
Tél.: +33(0)388031490
Fax: +33(0)388031491

STEICO

— FRANCE SAS —

Date:

15-11-2008

Echelle:

Courriel : info.fr@steico.com
Internet : wwwi.steico.fr
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Composition du mur:

- Plaque de platre cartonnée
- Contre lattage (cloison technique)
- Panneau bois (OSB) jointé
avec bande adhésive
étanche a I'air aux raccords
- STEICO wall / STEICO flex
- STEICO protect (special)

U = - Bardage R et L vertical + Lattage
%\/B, + Contre lattage
\/\/\ =27 Au rez de chaussée :
% -z Systeme d'enduit sur STEICO protect
T~ /:/:;:/
- s " g3
Liaison résistante .
a l'arrachement et % b
: i are vapeur
a la compression (=
T~
) Bande adhésive
% (bande pare vapeur)
T raccord étanche a l'air
\ .
\ /\/ \‘: .
" T T T ]
] STEICO ultralam
) [
T T T TT T TTT]
= =
&= B
| & g
\/\7 g* : ,I !
Protection anti insectes > B 8* E/I I.’
- B 97 Yo
/\/ B 57 : |
— % ==
Pigce goutte d'eau ) !
S l1E o N S
7" T T I = m\\ \ W |
Chanfrei L~ S'I"EIC‘O .ul‘trala‘m — =
hanfrein q -
I/\/ —1
i% \ [ | Entretoise éventuellement nécessaire
| | | (ép. de mur > 16 cm)
Bande adhésive | B
= ||
G S B
| \\\:\\ —
i;%\/‘::\\\ - Composition du plancher:
l/\/ \‘::\\ 1
i;w SSUE - Revétement de sol (carrelage)
%\/\\— - Chape séche
e (par ex. élément de chape Fermacell 2E11)
- STEICO standard
- Panneau bois (OSB)
jointé avec bande adhésive étanche
a l'air aux raccords
- STEICO joist / STEICO flex
- Film anti-poussiéres
N o . - Lattage
Sous condition de vérification statique - Plaque de platre cartonnée
Raccord d'étages fagade bois/enduit - STEICO fronce 945
67330 IMBSHEIM, France
Détail Nr.: A-2-1-3 STE ICO le’l._: +g§(0)3ssoa1490
—FRANCE sas — L rateico.com
Date: 1 9-1 1 -2008 Echelle: 1 . Internet : www.steico.fr
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[\
N
Protection anti insectes
\ -
Piéce goutte d'eau NE
]

Chanfrein

Bande adhésive

Llalson résistante
a l'arrachement et
a la compression

Composition du mur:

- Plaque de platre cartonnée
Contre lattage (cloison technique)
- Panneau bois (OSB)
jointé avec bande adhésive
étanche a I'air aux raccords
- STEICO wall / STEICO flex
STEICO therm max. 30 mm
STEICO protect (special, universal)
Bardage R et L vertical + Lattage
+ Contre lattage
Au rez de chaussée :
Systéme d'enduit sur STEICO protect

Pare vapeur

Bande adhésive (bande pare vapeur)
raccord étanche a l'air

S‘TEI(‘JO uItraI’T\m

2%2A%%%%%%%%AAAAAAAAA%AN

g

STEICO ultralam

AN ANA RN AN

I T vl T
o
—1—
HEY
s

Sous condition de vérification statique

Entretoise éventuellement
nécessaire
(ép. de mur > 16 cm)

Composition du plancher:

- Revétement de sol (carrelage)
- Chape séche

(par ex. élément de chape Fermacell 2E11)
- STEICO standard

" - Panneau bois (OSB)

jointé avec bande adhésive étanche
a l'air aux raccords

- STEICO joist / STEICO flex

- Film anti-poussiéres

- Lattage

- Plaque de platre cartonnée

Raccord d'étages bois/enduit (therm)

STEICO France SAS
47, rue de I'école

Détail Nr.:

A-2-1-4

’ 67330 IMBSHEIM, France
Tél.: +33(0)388031490

Date:

15-11-2008

Echelle: 1:

_ _ Fax: +33(0)388031491
FRANCE SAS Courriel : info.fr@steico.com
Internet : www.steico.fr
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Liaison résistante

a l'arrachement et

a la compression
\

Ancrage
par équerre

—

Protection
anti insectes

Piece goutte

d'eau B

Composition du mur:

Plaque de platre cartonnée
Contre lattage (cloison technique)
Panneau bois (OSB)

jointé avec bande adhésive
étanche a I'air aux raccords

- STEICO wall / STEICO flex
STEICO protect (special)
Bardage R et L vertical + Lattage
+ Contre lattage

Au rez de chaussée:

Systeme d'enduit sur

STEICO protect

Pare vapeur

Bande adhésive (bande pare vapeur)
raccord étanche a l'air

AR AN UV A RV
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Chanfrein

Bande adhésive

Sous condition de vérification statique

Composition du plancher:

Revétement de sol (carrelage)
Chape séche

(par ex. élément de chape Fermacell 2E11)
STEICO standard

Panneau bois (OSB)

jointé avec bande adhésive
étanche a I'air aux raccords
STEICO joist / STEICO flex
Film anti-poussieres

Lattage

Plaque de platre cartonnée

Raccord d'étages bois/enduit (therm au raccord)

STEICO France SAS
47, rue de I'école

Détail Nr.:

A-2-1-5

67330 IMBSHEIM, France
Tél.: +33(0)388031490
Fax: +33(0)388031491

STEICO

Date:

19-11-2008

Echelle:

— FRANCE SAS = ¢ urriel : info.fr@steico.com

Internet : www.steico.fr
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Liaison résistante
a l'arrachement et
a la compression

N

Nz

Bande adhésive

Isolation
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STEICO ult‘ralam
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Sous condition de vérification statique

7N
1
1

Muraillére en
STEICO ultralam

2l

Liaison mécanique

Composition du mur:

- Plaque de platre cartonnée
- Latte de renfort pour STEICO ultralam
- Panneau bois (OSB)
jointé avec bande adhésive étanche
a l'air aux raccords
- STEICO wall / STEICO flex
- STEICO protect
- Systéme d'enduit

Raccord d'étages avec solivage contre muraillére

Détail Nr.: A-2-1-6

Date: 19-11-2008

Echelle:

STEICO France SAS

47, rue de I'école

67330 IMBSHEIM, France
Tél.: +33(0)388031490
Fax: +33(0)388031491
Courriel : info.fr@steico.com
Internet : www.steico.fr

STEICO

— FRANCE SAS —
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Composition de la toiture:

- Parement intérieur (PPC, Lattage)

- Etanchéité a l'air
(étanche a I'air aux raccords)

- Chevron + STEICO flex

- Ecran de sous-toiture sd < 0,2 m
(par ex. pente de toit > 20°)

- Contre lattage

- Lattage

- Couverture

Composition du mur:

- Plaque de platre cartonnée
- Panneau bois

- STEICO wall / STEICO flex
- STEICO protect

- Systéme d'enduit

Cache moineaux
en rainure dans le chevron

Grille
anti-insectes

Piece goutte d'eau

Sous condition de vérification statique

Chanfrein

H
H
|
|
Compribande E
E
H
i

Pare vapeur
sd= env.3m

5

Egout avec cache moineaux

Détail Nr.: A-3-1-1

Date: 14-11-2008

Echelle:

STEICO France SAS

47, rue de I'école

67330 IMBSHEIM, France
Tél.: +33(0)388031490
Fax: +33(0)388031491
Courriel : info.fr@steico.com
Internet : www.steico.fr

STEICO

— FRANCE SAS —
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Composition de la toiture:

Parement intérieur (PPC, Lattage)

Etanchéité a l'air (étanche a l'air aux raccords)
Chevron + STEICO flex

Ecran de sous-toiture sd < 0,2 m

(Par ex. pour pente de toit > 20°)

Contre lattage

Lattage

Couverture

Composition du mur:

Plague de platre cartonnée
Panneau bois

STEICO wall / STEICO flex
STEICO protect

Systéme d'enduit

Compribande

Chanfrein

Grille
anti-insectes

Piece goutte d'eau

Sous condition de vérification statique

L \

<

=
)

A A

Pare vapeur
sd= env.3m

Egout sans cache moineaux

Détail Nr.:

A-3-1-2

Date:

14-11-2008 Echelle:

STEICO

— FRANCE SAS —

STEICO France SAS

47, rue de I'école

67330 IMBSHEIM, France
Tél.: +33(0)388031490
Fax: +33(0)388031491
Courriel : info.fr@steico.com
Internet : www.steico.fr
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STEICO universal

Renfort d'ame nécessaire,
serre joints-encollage

Composition du mur:

- Plaque de platre cartonnée

- Panneau bois (OSB)
jointé avec bande adhésive étanche
a l'air aux raccords

- STEICO wall / STEICO zell

- STEICO protect

- Systéme d'enduit

Sous condition de vérification statique

Valeur indicative
pour pente de toit > 35° - 40°

IS s
<] Pl
sp -
sle 5
= Ny
o Q )
o E=
jun] 1
s [OF @
%) (@] /\,’
A
Rt JIIE
- = [l el
0Nt —
AN
STEICO ultralam =
1
Y
1
Y
T~
h__—

Composition de la toiture:

Plaque de platre cartonnée

Panneau bois (OSB)

étanche a I'air aux raccords

STEICO joist avec renfort

d'dame / STEICO zell

STEICO universal / a I'égout
Panneau bois + Ecran de sous-toiture
Contre lattage

Lattage

Couverture (non représentée)

Section des contre
lattes suivant contraintes

Compribande
Chanfrein

Piece rapportée

Grille
anti-insectes

Piece goutte d'eau

60 cm

Egout avec débord de toit de 60 cm

Détail Nr.:

A-3-1-3

Date:

19-11-2008

Echelle: 1:10

STEICO France SAS

47, rue de I'école

67330 IMBSHEIM, France
Tél.: +33(0)388031490
Fax: +33(0)388031491
Courriel : info.fr@steico.com
Internet : www.steico.fr

STEICO

— FRANCE SAS —
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Echelle: 1:2,5
J -
!
4 |
! i
| i
, ; |
7/ |
A |
Z 1 Grille
anti-insectes
- |
] . L _____ _
g WAKA-Flex
il STEICO protect
i \/><L ! Profil de départ Composition de la toiture:
A == Compribande - Plaque de platre cartonnée
A B - Panneau bois (OSB)
&= ! Grille anti-insectes jointé avec bande adhésive
% ! étanche a l'air aux raccords
L RTH————————STEICO universal - STEICO joist / STEICO flex
E 1 ’ .
G (8 - STEICO universal
w =\ ((H———————WAKA-Flex - Ecran de sous-toiture
e ) - Contre lattage
= =} Ecran de sous-toiture - Lattage
= - Couverture
Bande adhésive v g
(bande pare vapeur) P ;
raccord durablement
étanche a I'airm SN
N \ X S
i
e |
| [ T T ]
Composition de la toiture:
- Plaque de platre cartonnée
- Panneau bois (par ex. OSB)
étanche a I'air aux raccords
- STEICO joist / STEICO flex
- STEICO universal
- Ecran de sous-toiture
- Contre lattage
- Lattage
- Couverture

Composition du mur:

- Plaque de platre cartonnée
Panneau bois (OSB)

jointé avec bande adhésive
étanche a I'air aux raccords
STEICO wall / STEICO flex
STEICO protect Sous condition de vérification statique
Systeme d'enduit

Raccord d'appentis ventilé STEICO France SAS

47, rue de I'école

[ 4
Detal Nr A-3-3-1 STEICO " isunis

_ o Fax: +33(0)388031491
FRANCE SAS Courriel : info.fr@steico.com

Date: 14-1 1 -2008 Echelle: 1 . 5 Internet : www.steico.fr
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Composition de la toiture:

- Plaque de platre cartonnée

- Panneau bois (OSB)
étanche a l'air aux raccords

- STEICO joist / STEICO flex

- STEICO universal

- Ecran de sous-toiture

- Contre lattage

- Lattage

- Couverture

Cheville a visser

STEICO protect
Profil de raccord de zinguerie
(étanche a I'air aux raccords)

min. 15 cm

] WAKA-Flex

u v = Feuillard (14° - 45°)

Tuile chatiére

Composition du mur:

- Plaque de platre cartonnée
- Panneau bois
(OSB) jointé avec bande adhésive
étanche a I'air aux raccords
- STEICO wall / STEICO flex » o )
- STEICO protect Sous condition de vérification statique

- Systéme d'enduit

Raccord d'appentis non ventilé (1) STEICO rance 545

47, rue de I'école

4
Détail Nr.: A-3-3-2 STE ICO T 538803 1490

— FRANCE SAS — Fax: +33(0)388031491

Courriel : info.fr@steico.com

Date: 14-1 1-2008 Echelle: 1 : 5 Internet : www.steico.fr
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min. 15 cm

.—0\
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—

I!Drgfil/de soubassemeni

L
.
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}

|
|
|
|
|
1
|
|
|
1
|
|
§ 1
§ |
S i

S
Téle
[}

\ WA:KA—FIex

Profil de soubassement

Composition de la toiture:
Compribande - Plaque de platre cartonnée
- Panneau bois (OSB)
STEICO protect jointé avec bande adhésive

étanche a I'air aux raccords

- STEICO joist / STEICO flex
- STEICO universal
- Ecran de sous-toiture
- Contre lattage

WAKA-Flex - Lattage
- Couverture

Feuillard (14° - 45°)

Cheuville a visser

Tuile chatiere

Composition du mur:
- Plaque de platre cartonnée
- Panneau bois (OSB)
( étanche a I'air aux raccords)
- STEICO wall / STEICO flex
- STEICO protect
- Systéme d'enduit

Sous condition de vérification statique

Raccord d'appentis non ventilé (2)

STEICO France SAS
47, rue de I'école

Détail Nr.: A-3-3-3

’ 67330 IMBSHEIM, France
Tél.: +33(0)388031490

— FRANCE SAS — Fax: +33(0)388031491

Date: 14-11-2008 Echelle:

Courriel : info.fr@steico.com
1 . 5 Internet : www.steico.fr
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Echelle: 1:1

—_——————e e

STEICO protect Mastic-colle

Compribande

Bande a solin

q q N
A S S—
e, |, e e, —— " —, AI
NSNS IN SRS INERRIN

—————— e e e

Composition de la toiture:

- Plaque de platre cartonnée
- Lattage

- Pare vapeur jointé avec bande
adhésive et étanche a l'air aux raccords

STEICO joist / STEICO flex
STEICO universal
Ecran de sous-toiture
Contre lattage
Lattage

Couverture

Wakaflex

N

Composition du mur:

Systéme d'enduit
STEICO protect

STEICO wall / STEICO flex
Panneau bois
Plague de platre cartonnée

s
’
s
7
’
/
’
/
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=
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|
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=
=
=
L
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i

Sous condition de vérification statique

Jouée de lucarne, mur filant (1)

Détail Nr.: A-3-4-1

STEICO

— FRANCE SAS —

Date:

19-11-2008

Echelle:

STEICO France SAS

47, rue de I'école

67330 IMBSHEIM, France
Tél.: +33(0)388031490
Fax: +33(0)388031491
Courriel : info.fr@steico.com
Internet : wwwi.steico.fr
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Echelle: 1:1

Cheville a visser

STEICO protect
Profil de raccord
de zinguerie
(étanche a I'air
aux raccords)

Bande de rive

Joint en mousse pour évacuation des eaux

1

Composition du mur:
Systeme d'enduit

STEICO protect

STEICO wall / STEICO flex

Panneau bois

Plague de platre cartonnée

T

/
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Composition de la toiture:

- Plaque de platre cartonnée
- Lattage

- Pare vapeur jointé

avec bande adhésive et
étanche a l'air aux raccords
STEICO joist / STEICO flex
STEICO universal

Ecran de sous-toiture

Contre lattage

F

DN

Z

%N

DAY

7

Lattage

Couverture

Sous condition de vérification statique

Jouée de lucarne, mur filant (2)

Détail Nr.: A-3-4-2

Date: 15-11-2008

Echelle: 1:

STEICO

— FRANCE SAS —

STEICO France SAS

47, rue de I'école

67330 IMBSHEIM, France
Tel.: +33(0)388031490
Fax: +33(0)388031491
Courriel : info.fr@steico.com
Internet : www.steico.fr
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Bande adhésive
(bande pare vapeur)
raccord étanche a l'air

Pare vapeur

STEIGO ultralam \ \

/ Chanfrein

ﬁ/

i

i [ £
| ©
i g
! ,’,’ Entretoise: =
| STEICO ultralam o
| O
i — Ty
! i - o
! 1 - I

'_glll 1

e I

E— ——]
IHHHHHHH\HH\HHHHHHH

min. 30 cm

S e o T A e ok e

Sous condition de vérification statique

- Enduit lbitumineux,f‘/

Composition du mur:

- Plaque de platre cartonnée

- Panneau bois (OSB)
jointé avec bande adhésive étanche
a l'air aux raccords

- STEICO wall + STEICO zell

- STEICO protect

- Systéme d'enduit

Composition du plancher:

- Revétement de sol (Parquet)
- Chape séche (Fermacell-
elément de chape 2E22, 25mm
élément de chape)
- 40mm STEICO therm
- Pare vapeur
- Panneau bois (OSB)
- STEICO joist + STEICO zell
- Membrane PE ou étanchéité bitumineuse
- Panneau fibro-ciment

Profil de départ
(collé sur le chant)

Compribande

A

Enduit de la partie

du soubassement soumis
aux projections d'eaux

a traiter suivant

les prescriptions

du fournisseur d'enduits

———Isolation périphérique

du soubassement

Panneau de drainage

Soubassement de vide sanitaire

STEICO France SAS
47, rue de I'école

Détail Nr.: PH-1-1-1

’ 67330 IMBSHEIM, France
Tél.: +33(0)388031490

T ERANCE sas . Fax: +33(0388031491

Date: 19-11-2008

Echelle:

Courriel : info.fr@steico.com

: 7’5 Internet : www.steico.fr
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Composition du mur:

- Plaque de platre cartonnée
- Panneau bois (OSB)

jointé avec bande adhésive
étanche a l'air aux raccords

- STEICO wall + STEICO zell
- STEICO protect
- Systéme d'enduit

Bande adhésive (bande pare vapeur)
raccord étanche a l'air

R

&

B

O
i1\ Panneau a chant droit

= N

Conseil: Chant enduit
de STEICO protect Mastic-colle

Sous condition de vérification statique

Mur extérieur, angle sortant Passivhaus

Détail Nr.:

PH-1-2-1

Date:

15-11-2008

Echelle:

STEICO

— FRANCE SAS —

STEICO France SAS

47, rue de |I'école

67330 IMBSHEIM, France
Tel.: +33(0)388031490
Fax: +33(0)388031491
Courriel : info.fr@steico.com
Internet : www.steico.fr
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Bande adhésive \\
(bande pare vapeur) '

—

raccord étanche a l'air

équerre métallique
avec liaison résistante
au cisaillement

Composition du mur:

Plague de platre cartonnée
Panneau bois (OSB) jointé
avec bande adhésive étanche
a l'air aux raccords

STEICO wall /

STEICO zell

STEICO protect

Systéme d'enduit

Sous condition de vérification statique

Composition de la toiture:

Plaque de platre cartonnée

Panneau bois (OSB) jointé

avec bande adhésive étanche a |'air aux raccords
STEICO joist avec renfort d'ame / STEICO zell
STEICO universal ( Panneau bois a I'égout)
Contre lattage, renfort suivant débord de toit
(suivant contraintes)

Lattage

Couverture (non représentée)

Renfort d'ame nécessaire,
serre joints-encollage

Ecran de sous-toiture

sd<0,2m
- Bande butyl
[
- - _E_ L ///
- E Ve
i %//\/
e | %7\,/: ’ ——
ot --44 &1
Rsl © !
® o] 5 g
. S
Entretoise il i
= i . ..
- _W \ V A i Grille anti-insectes
H steicoutraam 1) || | | | Piéce goutte d'eau
] |
= g .
1 ! Bande adhésive
s '
o0k ) Chanfrein
= > 45 mm J
1| {
1] i Piece rapportée
1] //’,/4 j
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1] iy i
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Egout avec contre lattage renforcé

STEICO France SAS
47, rue de I'école

Détail Nr.: PH-3-1-1

’ 67330 IMBSHEIM, France
Tél.: +33(0)388031490

Date:

15-11-200

8

Echelle:

_ . Fax: +33(0)388031491
FRANCE SAS Courriel : info.fr@steico.com
1 . 7,5 Internet : www.steico.fr
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Bande adhésive
(bande pare vapeur)

—_ I

Composition de la toiture:

- Plaque de platre cartonnée
- Panneau bois (OSB) jointé
avec bande adhésive étanche a I'air aux raccords
- STEICO joist avec renfort d'ame / STEICO zell
- STEICO universal (Panneau bois a I'égout)
- Ecran de sous-toiture sd < 0,2 m
- Contre lattage
- Lattage
- Couverture (non représentée)

Bande butyl

Renfort d'ame nécessaire,
serre joints-encollage

|

i
T
\>
N\
\

raccord étanche a l'air

Composition du mur:

- Plaque de pléatre cartonnée

- Panneau bois
(OSB) jointé avec bande adhésive
étanche a I'air aux raccords

- STEICO wall/ STEICO zell

- STEICO protect

- Systéeme d'enduit

Sous condition de vérification statique

&
B
| SV |
o -+-1 €4
,5, 757
Entretoise || 8
] Bande
B adhésive
[ sTEICO ultralam | =S Chanfrei
) anfrein
) Grille anti-insectes
Piéce rapportée
Piéce goutte d'eau
L h équerre métallique

il avec liaison résistante
il au cisaillement

Egout avec panneau bois en débord

STEICO France SAS
47, rue de I'école

Détail Nr.: PH-3-1-2

67330 IMBSHEIM, France
Tél.: +33(0)388031490
Fax: +33(0)388031491

STEICO

— FRANCE SAS —

Date: 15-11-2008

Courriel : info.fr@steico.com
Internet : www.steico.fr

Echelle: 1:
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Composition de la toiture:
- Plaque de platre cartonnée
- Panneau bois (OSB) jointé
avec bande adhésive étanche a l'air aux raccords
- STEICO joist avec renfort d'dme / STEICO zell
- STEICO universal (Panneau bois a I'égout)
- Ecran de sous-toiture
(par ex. pour pente de toit < 20°)
- Contre lattage
- Lattage V=
- Couverture (non représentée)

Entretoise avec STEICO joist

Grille anti-insectes

Piece goutte d'eau

a“ g
=" Fixation suivant
(| contraintes

Renfort d'ame nécessaire,
serre joints-encollage

Vissage

LI LT L]

Ecran de sous-toiture
sd<0,2m

Composition du mur:

- Plaque de platre cartonnée
Panneau bois (OSB)

jointé avec bande adhésive étanche DN
a l'air aux raccords \/\\ S
- STEICO wall / STEICO zell NN
- STEICO protect \\\\l
N

Systeme d'enduit

/7 7
\//
4
/
/
/7 7
/ 7/
A
/ 7/
/
/
/
LI T L P T P T L LTI T I LT T ]

Sous condition de vérification statique

Egout avec Poutre en | en débord STEICO France SAS

47, rue de I'école

v
Détail Nr.: PH-3-1-3 STEICO 7 E0smm0sas

T ERANCE sas o Fax: +33(0)388031491

Courriel : info.fr@steico.com

Date: 1 5-1 1 -2008 Echelle: 1 7,5 Internet : www.steico.fr
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Composition de la toiture:

- Plaque de platre cartonnée
- Panneau bois (OSB)
étanche a I'air aux raccords
- STEICO joist avec
renfort d'ame / STEICO zell
- Panneau bois a I'égout
- Ecran de sous-toiture i
(Par ex. pour pente de toit < 20°)
- Contre lattage
- Lattage
- Couverture (non représentée)

Renfort d'ame /

1
|
|
|
1

! |
|
|
1
|
|

Entretoise ~ = i
1

Grille anti-insectes

bande pare
vapeur collée

Bastaing avec fixations ]
suivant contraintes Q‘: Sablicre délardée
uf Bastaing avec
- k mE deux pointes

<= 1000 ! L By

: i k
| INN >= 2000 ||| {1
: ﬁ N H:
" : AN =y
Composition du mur: [ NN mg
B NN |
: ~ =
- Plaque de platre cartonnée i \/\\‘\ |
- Panneau bois (OSB) \\\\ at
jointé avec bande adhésive : \\\3 1)
étanche a l'air aux raccords : o
- STEICO wall / STEICO zell k SN B
- STEICO protect ! \/\:{:‘
- Systéme d'enduit - -

Sous condition de vérification statique
Egout avec faux chevron e e Mol

STE!I CO 67330 IMBSHEIM, France
Atai . _23-1- Tél.: +33(0)388031490
Détail Nr.: PH-3-1-4 Fax: +33(0)388031491

— FRANCE SAS — +33 !
Courriel : info.fr@steico.com

Date: 15-11-2008 Echelle: 1:7,5 Internet : www.steico.fr
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Composition de la toiture:

- Plaque de platre cartonnée

- Panneau bois (OSB) jointé avec bande adhésive étanche a I'air aux raccords

- STEICO joist / STEICO zell

- STEICO universal, Panneau bois a I'égout
+ Ecran de sous-toiture
avec raccord Bande butyl étanche a l'air

- Contre lattage
- Lattage
- Couverture

Chanfrein

Compribande

Sous condition de vérification statique

%)=

e e

Pare vapeur, étanche a I'air aux raccords

Composition du mur:

- Plaque de platre

- Panneau bois (OSB) jointé avec bande
adhésive étanche a l'air aux raccords

- STEICO wall / STEICO zell

- STEICO protect

- Systéme d'enduit

STEICO France SAS
47, rue de I'école

67330 IMBSHEIM, France
Tél.: +33(0)38803 1490
Fax: +33(0)388031491

STEICO

— FRANCE SAS —

Rive (1)
Détail Nr.: PH-3-2-1
Date: 15-11-2008 Echelle: 17,5

Courriel : info.fr@steico.com
Internet : www.steico.fr
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Composition de la toiture:

Plaque de platre cartonnée

Panneau bois (OSB) jointé avec bande adhésive étanche a I'air aux raccords

STEICO joist / STEICO zell

STEICO universal, Panneau bois a I'égout

+ Ecran de sous-toiture

avec raccord Bande butyl étanche a l'air

Contre lattage
Lattage
Couverture

Chanfrein
y
i
Compribande

W=y
— ]

2

Sous condition de vérification statique

A A A A T A

Pare vapeur,
étanche a l'air aux raccords

Composition du mur:

Plaque de platre

Panneau bois (OSB) jointé
avec bande adhésive étanche
a l'air aux raccords

STEICO wall / STEICO zell
STEICO protect

Systeme d'enduit

STEICO wall / STEICO zell
STEICO protect

Systéeme d'enduit

Rive (2)

Détail Nr.:

PH-3-2-2

Date:

15-11-2008

Echelle:

1

17,5

STEICO France SAS

47, rue de I'école

67330 IMBSHEIM, France
Tél.: +33(0)388031490
Fax: +33(0)388031491
Courriel : info.fr@steico.com
Internet : www.steico.fr

STEICO

— FRANCE SAS —




*STEICO AG * HANS-RIEDL-STRASSE 21 * D-85622 FELDKIRCHEN * TEL089-9915510 FAX:089-99 155126 WWW.STEICO.COM *

Chanfrein

Compribande

i
SWAVAVME

AR

Sous condition de vérification statique

IDAAAAAANAY

L L L T 1 T T [ [ [ [

a l'air aux raccords

- Lattage

- Contre lattage
- Lattage
- Couverture

Composition du mur:
- Systéme d'enduit
- STEICO protect

- Panneau bois

Composition de la toiture:
- Plaque de pléatre cartonnée

Pare vapeur, bande adhésive étanche

- Pare vapeur étanche a l'air aux raccords
- STEICO joist / STEICO flex
- Habillage de rive + Ecran de sous-toiture

- STEICO wall / STEICO flex

- Plaque de platre cartonnée

Rive sans chevron de rive

Détail Nr.:

PH-3-2-3

STEICO

— FRANCE SAS —

Date:

19-11-2008

Echelle:

STEICO France SAS

47, rue de I'école

67330 IMBSHEIM, France
Tél.: +33(0)388031490
Fax: +33(0)388031491
Courriel : info.fr@steico.com
Internet : wwwi.steico.fr




* STEICO AG * HANS-RIEDL-STRASSE 21 * D-85622 FELDKIRCHEN * TEL 089-99 15510 FAX:089-99 155126 WWW.STEICO.COM *

Compribande

Chanfrein

(LT LTTTTTIN

E NERRERRARN i
S W NG !
S i— — oo \\El 5
— — I |
== ,

n ™ ) |

/,/’/ Pare vapeur, bande adhésive
/:; < étanche a l'air aux raccords
Composition de la toiture: .~

- Plaque de platre cartonnée
- Lattage

- Pare vapeur étanche a l'air aux raccords

- STEICO joist / STEICO flex

- Habillage de rive + Ecran de sous-toiture

- Contre lattage
- Lattage
- Couverture

Composition du mur:

- Systéme d'enduit

- STEICO protect

- STEICO wall / STEICO flex
- Panneau bois

- Plaque de platre cartonnée

Sous condition de vérification statique

Rive avec chevron de rive

Détail Nr.: PH-3-2-4

Date: 15-11-2008

Echelle: 1

17,5

STEICO France SAS

47, rue de I'école

67330 IMBSHEIM, France
Tel.: +33(0)388031490
Fax: +33(0)388031491
Courriel : info.fr@steico.com
Internet : wwwi.steico.fr

STEICO

— FRANCE SAS —




* STEICO AG * HANS-RIEDL-STRASSE 21 * D-85622 FELDKIRCHEN * TEL089-9915510 FAX:089-99155126 WWW.STEICO.COM*

Profil de départ
(collé sur le chant)

Compribande

Chanfrein

Zone de projections d'eaux min. 30 cm

Enduit

de soubassement

en zone

de projections

d'eaux a traiter

suivant

les prescriptions

du fournisseur d'enduits

R e e I e e e I R e |
\
\

S i v, e i o et § e s ot Lo e o e g by e L v vt e § s & L ot i 0

STI%ICO uItr?Iarq

SRS T T TES TIPS A
AR TR T TR T TITETA

Composition du mur:

- Plaque de platre cartonnée
- Systéme en bois massif

- STEICO wall + STEICO flex
- STEICO protect

- Systéme d'enduit

Bande adhésive (bande pare vapeur)
raccord étanche a l'air

Membrane bitumineuse

N N N R N

Isolation périphérique du soubassement

Sous condition de vérification statique

Soubassement, Entrée surélevée (sans projections d'eaux)

Détail Nr.:

MH-1-1-1

STEICO

— FRANCE SAS —

Date:

15-11-2008

Echelle:

1:5

STEICO France SAS

47, rue de I'école

67330 IMBSHEIM, France
Tél.: +33(0)388031490
Fax: +33(0)388031491
Courriel : info.fr@steico.com
Internet : www.steico.fr
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Zone de projections d'eaux min. 30 cm

Composition du mur:

M I [TTUTT T TS TS
1% e — - Plaque de platre cartonnée
: ' : 1\ - Systéme en bois massif
Systéme d'enduits dans la " =\ - STEICO wall + STEICO flex
Zone de projections d'eaux pl—_ | STEICO
N . ; 11— - protect
a traiter suivant i) NEIEN Systé ' .
_ = - Systéme d'enduit
les prescriptions il == I
du fournisseur d'enduits: ] . } }
I \/\ 17 — /I
- Enduit de 1ere couche {>< /':/\ (|
avec treillis d'armature [~ e ™~ ™
- Mortier colle, l% ,/,/\/ ~J
hydrophobe, =P NN
a base de ciment 1%% =
- Enduit de finition [/\/ .
= ==
i (1 Bande adhésive
1 % M~ (bande pare vapeur)
i \/ } } raccord étanche a l'air
r —
Profil de départ ! ~
collé sur le chant b ro T ‘ i
( ) K STEICO ultralam /}s N Membrane bitumineuse
v E—t AR
C S ————————
g O o Compribande )
o C o u o O Mortier de semelle .~
o ° OO OO op o OOO ’
© O O o o ° S @] O
(; o O o O (;Oo O
ooOOO ooooooo
°© S o O o S ° o
<;Oo oo O,
’ o ° OOO OO o OOO OOO
© N o O o © o N
OOO ﬂ ~ M .moo

©_ (Remblais / gravier
(drainage)

Sous condition de vérification statique

IR

Enduit bitumineux
Isolation périphérique
du soubassement

Soubassement avec mortier colle (BM)

Détail Nr.:

MH-1-1-2

Date:

19-11-2008

Echelle: 1:5

STEICO

— FRANCE SAS —

STEICO France SAS

47, rue de |I'école

67330 IMBSHEIM, France
Tél.: +33(0)388031490
Fax: +33(0)388031491
Courriel : info.fr@steico.com
Internet : www.steico.fr
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s

Zone de projections d'eaux min. 30 cm

Systéme d'enduits

dans la Zone

de projections

d'eaux a traiter

suivant les prescriptions
du fournisseur d'enduits:

- Enduit de 1ere couche
avec treillis d'armature

- Mortier colle,
hydrophobe,
a base de ciment

- Enduit de finition

Profil de départ
(collé sur le chant)

Compribande

1 I
STFICO uItraIar‘n /

S TP TR TP TP A

LT TP T TP A

o —

e ]

Grille

Mortier de semelle .~

Composition du mur:

Plaque de platre cartonnée
Systéme en bois massif
STEICO wall + STEICO flex
STEICO protect

Systéme d'enduit

Bande adhésive
(bande pare vapeur)
raccord étanche a l'air

Membrane bitumineuse

Isolation périphérique
du soubassement

Panneau de drainage |

Sous condition de vérification statique

_ Enduit bitumineux

Soubassement, raccord sur terrasse (BM)

Détail Nr.:

MH-1-1-3

Date:

19-11-2008

Echelle:

STEICO

— FRANCE SAS —

STEICO France SAS

47, rue de |'école

67330 IMBSHEIM, France
Tél.: +33(0)388031490
Fax: +33(0)388031491
Courriel : info.fr@steico.com
Internet : www.steico.fr
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Collé sur le chant
avec STEICO protect
Mastic-colle

Isolation périphérique
du soubassement sur
Panneau fibro-ciment

Sous condition de vérification statique

min. 30 cm

—

Systéme d'enduits dans la
Zone de projections d'eaux

du fournisseur d'enduits:

Profil de départ
(collé sur le chant)

a traiter suivant les prescriptions [

\
Itrale\am

S‘TEIC‘}O u‘

VLT 2 T 2 ITTITE AT T TR A

Composition du mur:

- Plaque de platre cartonnée
- Systéme en bois massif

- STEICO wall + STEICO flex
- STEICO protect

- Systéme d'enduit

Bande adhésive
(bande pare vapeur)
raccord étanche a l'air

Membrane bitumineuse

Isolation périphérique
du soubassement

Soubassement avec isolation périphérique (BM)

Détali Nr.:

MH-1-1-4

Date:

15-11-2008

Echelle:

STEICO

— FRANCE SAS —

STEICO France SAS

47, rue de |I'école

67330 IMBSHEIM, France
Tél.: +33(0)388031490
Fax: +33(0)388031491
Courriel : info.fr@steico.com
Internet : www.steico.fr
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Mastic = STEICO

S p— protect Mastic-colle Magonnerie
- . . 0. 1P00| Gravier
727773 Liaison résistante au contraintes 5 .0 "0
meécaniques (par ex. vissage) -
. o _ il Enduit, Plaque de platre cartonnée
Yy Liaison résistante a -
' I'arrachement et a la compression Systéme d'enduit (composé d'une
f 1ere couche d'enduit, treillis d'armature,
enduit de finition)
Chant du bois
Piéce goutte d'eau
Béton armé
) . Chant du bois
.......... Grille anti-insectes
\l
5\ Bout du bois
b e Agrafe a STEICO ultralam
téte large
: ! Panneau bois par ex. OSB
: : Ancrage par Etanchéité par ex. Compribande
""" équerre
mwwwwws Etanchéité ouverte a la diffusion
T Ecran de sous-toiture
m=—wew—wm Etanchéité ouverte-frein a la diffusion
Pare vapeur
— . Etanchéité fermée a la diffusion
Bande adhésive sur les Pare va
S . peur
I joints des panneaux bois
| avec bande pare vapeur ————
pour une S Systéme en bois massif
étanchéité a I'air durable SIS s
Ligne continue large
Ligne continue mince - lignes de cbtes, lignes de construction, aréte, hachures,
lignes de projection, ligne de pliage
____________ Pointillés
e __. Ligne d'axe
Leégende 1 g e
67330 S| L
Détali Nr.: - STE ICO T 330058803 1890
T ERANCE sas . Fax: +33(0)388031491
Courriel : info.fr@steico.com
Date: 15-11-2008 Echelle: - Internet : wwwi.steico.fr
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10 mm a 20 mm de jeu

eeeeeeeeeeeeeee S

AN

Cheville a visser

Profil pour joint de dilatation

Profil d'enduit périphérique

Renfort d'angle avec treillis d'armature

Profil de soubassement = Profil de départ

(collé sur le chant)

Profil de raccord de zinguerie = STEICO protect
Profil de raccord de zinguerie (collage)

Profil goutte d'eau

Cheville a visser
(Raccord compliqué sur menuiserie déplacement
dans deux directions)

Profil de départ et de raccord en tole

Légende 2

Détali Nr.:

Date:

15-11-2008

Echelle

STETCO

— FRANCE SAS —

STEICO France SAS

47, rue de I'école

67330 IMBSHEIM, France
Tél.: +33(0)388031490
Fax: +33(0)388031491
Courriel : info.fr@steico.com
Internet : www.steico.fr




Catalogue de détails
Décodage abréviations et numéros — Méthode

1 niveau : Mode de construction

A Détail de Raccords
PH Maison Trés Basse Consommation
MH Systéme en Bois Massif

MW Support Maconné
FW Bati Ancien
B Fixation
SH Rénovation
2¢me njveau : Composition de parois
1 Mur
2 Planchers / Plafond
3 Toiture
3¢me pijveau : Détails de composition de parois
1 Mur: 1 Soubassement
2 Mur extérieur
3 Sortie de balcon
4 Raccord d‘ouverture
5 Raccord d‘ouverture avec volet roulant
6 Ossature principale

7 Montage fixation

2 Planchers / Plafond : 1 Raccord fd'étage
3 Toiture : 1 Egout
2 Rive

3 Raccord d’appentis
4 Jouée de lucarne
4éme njveau : Variantes aux détails de composition de parois
1 Mur / 2 Mur extérieur : 1 Mur extérieur angle sortant
2 Mur extérieur angle rentrant
3 Surface extérieure du mur
4 Paroi de séparation

5 Raccorden T





