
Tierrafino® B E L G I U M 

 

 

productfiche Tierrafino Contact 
 

Tierrafino Contact dient als voorstrijkmiddel  (hechtingslaag) van Tierrafino (leemfinish) 

 

Toepassingsmogelijkheden 

- als primer voor Tierrafino Leemfinish om een zo goed mogelijke hechting te 

verkrijgen 

- als primer op alle gladde ondergronden zoals verf, gladde kalkpleisters, hout, e.d. 

- als versteviging van andere stucmethodes om zo snel mogelijk een veeg- en 

stootvaste en ruwe ondergrond te bekomen 

 

Eigenschappen 

- Tierrafino Contact is nagenoeg wit na de volledige droogtijd. Het kan met water 

verdund worden tot maximaal 10% en is goed dampdoorlatend. 

 

Toepassingen  

- dosering :  Tierrafino Contact als voorstrijkmiddel gebruiken; ca 0.2 liter per m², of 

4-5 m² per liter. Contact mag best aangelengd worden met 10 à 20% water om het 

verwerken te vergemakkelijken. 

- voorbereiding: Tierrafino Contact aanbrengen op vet- en stofvrije ondergrond. 

- Tierrafino Contact kan met de kwast of met de rol aangebracht worden.  

- het gereedschap kan met water (eventueel met extra zeep) worden gereinigd 

 

Droogtijd 

Bij normale luchtvochtigheid is Tierrafino Contact na 3 tot 6 h. overstrijkbaar. 

 

Bewaren 

Goed afgesloten, koel en vorstvrij bewaren. Kan 3 tot 4 jaren bewaard worden 

 

Samenstelling 

Cellulose, methylcellulose, calciumcarbonaat, citroenzuur, azijnzuur, kalk, marmerpoeder, 

marmerzand, porseleinaarde, water en ca 0.1% synth. conserveermiddel 

 

Veiligheid 

Tierrafino Contact is niet brandbaar. Het product goed afsluiten en buiten bereik van de 

kinderen houden. 
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