
Tierrafino® B E L G I U M 

 

 

productfiche Tierrafino Fix 

 

 
 

Tierrafino Fix dient om Tierrafino Leemfinish te verstevigen en geheel stofvrij te maken, of ter 

versteviging van poreuze ondergronden en ondergronden die pas gestuct zijn.  

 

Eigenschappen 

- Tierrafino Fix is, eenmaal opgedroogd, nagenoeg kleurloos, mat en transparant. 

- Tierrafino Fix is erg goed luchtdoorlatend en vochtregulerend 

- Tierrafino Fix kan verdund worden met water 

 

Voorbereiding 

- Tierrafino Fix voor het gebruik goed roeren.  

- indien gewenst kan de Fix met water aangelengd worden. 

 

Toepassing 

- Tierrafino Fix kan meteen gemengd worden met de aan te brengen Tierrafino leemfinish. 0.5 

tot 1 liter Fix vermengen met 1 zak (25 kg) Tierrafino leemfinish. 

- als de Fix nadien aangebracht wordt: op de leemondergrond aanbrengen met rol, verdunning 

1fix/2 à 3 water. In een dunne laag (om druppelvorming te voorkomen) met de spuit kan ook, 

maar dan is verdunning met water aanbevolen tot een verhouding van 1 Fix /5 water. In dit 

laatste geval in 2 à 3 beurten na elkaar aanbrengen. 

- verbruik met spuit +/- 35m²/liter;  rol +/- 20m²/liter 

- de droogtijd hangt af van temperatuur en luchtvochtigheid en kan tot enkele uren duren.  

- het gebruikte materiaal kan met water gereinigd worden. 

 

Samenstelling 

Tarwezetmeel, methylcellulose, water, 0.5 % conserveringsmiddel. 

 

Bewaren  

koel maar vorstvrij. Ongeopend kan het product minstens 9 maanden bewaard worden. 

 

Veiligheid 

Het product is niet brandbaar. Verpakking goed afsluiten en buiten het bereik van kinderen 

houden.  
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