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, Le produit se pose conformément aux régles de I'art
at aux DTU teals qua :
= DTU 20-1 : Parois et murs en magonnaria de patits élémants,
= DTW 23-1 : Murs en béton banché,
= DT 25-41 : Quvrage en plaques de parament an platre,
= DT 31-2 : Construction de maisons 2t Latiments & ozsature en bois,
= DTW 25.31 : Cloisons en camedux do platre,
= DTU 41.2 : Bevéterments extérieui s en bois.

Pour les cloizons et les doulilagas de murs non traditionnels, on se
référara aux Avis Technigue> formulés sur ces procsdés.

Les paragraphes suivats décrivent la mise en ceuvre des produits
sous forme de conneaw, Gepandant, les rouleaux pourront &tra aussi
bian utilisés.

’ Nous v=us rappelons que les produits sont non classés feu,
qu’ils rloivent &tre stockés a 'abri des intempéries ot éloignés
dos sources de chaleur (se référer au paragraphe 4 des points
sinquliers).

\ Co guide est valable pour les éco-isolants suivants :
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) Alternative dans le cas d’un mur ancien (schema 1)

En rénovation lorsque I'&tat du mur & isoler ne permat pas le collags, lMisolant doit &tra agrafé sur la structure

bois (DTU 25.42).

* | s montants doivent &fre fiwés antre la semelle haute et basse de la structure bois.
+ 0n régle la poss de la semealle haute of basse pour Maplomb de la structure baois.

Les panneaux d'isolant sont disposés horizentalement cu vertizalement et agrafés régulidrement
sur ks montants bois en veillant & comprimer légérement en largeur IMisolant pour assurar son mairtian.

Tasseaux de bois .

Lame d'air

Lame d'air inerts
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Pare-vapsur
Isonat Profect
AEROAVAP 5420

Adhesif
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__ Finition plagques
de plaire ou bais

www.ecobati.be | info@ecobati.be



isonat
/i

fr-Balay weraTe

o ke

* Lo mur & isoler st en béton Banché, en blocs da béton magonnés ou an piamas,
* Lo parament ast an plaque de platra.

Précaulions préalables
* La mise an e des isolants nécassits I'utilisation d'un régulateur de vapsaur en particulisr pour les locaux
a forte ygrométria etfou les zones trés froides (paméancs inféreurs & 0,015 gfme.h.mmHg)L

* La surface A isoler doit &tra propre, saine at en bon &tat.

) a. Mise en ceuvre de I'ossature (cf. DTU 25.41 § 3.41)

* Log épaisseurs des montants verticaux &t des lisses sont choisies an fonction del’épaissaur
de lizolant retenua.

* Loz lisses basses sont fixdss au sol par fixation mé&canique tous las 50 3 80 cm.

* Loz lisses hautas doivant &tre findas au plafond mécaniquamant tous les 60 em au plus, an tenant compta
da la natura du support.

* Loz montants constituant I"ossature varticals sont ajustés au plus prés da la hauteur sous plafond antre lisss
hauta ot basse ; ils sont coupds & une longueaur infariaure danviron 1 om pour facilitar laur mise an place, sans
qua la marge soit supériaura & 2 om.

* Loz montants varticaux sont inséras dans les lisses hautes ot basses ot espacéds de 60 om maximum.

* L'ossature varticala doit dtra lids au mur doublé au draitde chagque montant en des points répartis
sur ka hauteur et distart da 1,50 m au pls.

3 b. Mise en place de I'isolant
(schéma 2)

* 'izalant est insérd
antra les montants varticau, Rail
an butés au plafond et au sol.

Lame d'air

Isolamt
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) c. Pose du régulateur de vapeur cété intérieur (schéma 3)
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* Dans le cas ol b présence
d'un régulateur de vapeur est
nécassairg, fier la régulateur
de vapeur du cdté da 'ambiance
chaufféa du batiment an "agrafant,

Parz- F la collant cu le scotchant sur las
m’“mp =20 montants de I"ossatura varticale.
* Haspactar impérativemearnt
e un chevauchamant de 50 mm
 Isonat Profect Ader minimum entra chague lés de

_régulateur de vapsur.
* S'assurar de "étanchéité & laida
“d'un adhésif adapté. |l faudra
* wailler plus particulBrarmeant
& I"étanchéité aux jonctions
das &, murplafond, mur/sol, dans
les anglas et au raccordamants
avec les baies.

3 d. Pose du parement intérieur eén plaque de platre (schéma 4)

* | a mise an cuvre des plaques
de platra (au minimum une BA13)
sur cesatura matalliqua doit &tra
réaliséa confomément au OTL
26.41 par un parscnnal qualifia

Pare- r (GLUALIBAT 41 32 jcartificat plagqua
mmmp S da platra) minimum ou &quivalant).
* Sa raportar aux réglementations
an vigueur et au préconisations
des fabricants.
. Adhest
Isana: Protect Ader

Parement
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La mur & isokr est réalisé en assatura boks. La mise an euvre consiste & posar isolant en une coucha antre lkes montants
et dventuallement une deuxidrme coucha entra ks montants ot le parameant eectérisur

Précaulions préalables
+ Conformément au DT 31.2, il faudra s'assurer de la présence d'un pare-pluie, cdté exténeur, de paméance
supérieurs ou égale & 0.5 g/'m2.h.mmHg.

+ Conformément au DTL 31.2 PMutilisation d'un réguiateur de vapeur, & installer du cdté chawuffé de habitation,
de parméance inférieura ou égale & 0,005 g/me h.mmHg est abligatcira.

* O doit s'assurer que la structure & isoler est saine et que le parement extérieur ast en bon &tat.

* |l est impératif da respecter una lama d'air ventilée d'au meins 2 cm entra lisolant et le paremant sxtarieur
(OTU 31.2 et 41.2).

* |"&paissalr totale disclant est détarminéa en fonction de la performanca thermigque recherchés et de "&paisseur
das montants an bols. :

* O mesure 'espacament entre las montants de la construction boiset ondécoupe les lés disclnt en majorant
cette valeur de 2 cm afin d"assurer le maintien de l'isolant et un bon contact entre les montants haut et bas.

a = 08I

) a. Pose de I'isolant entre les montants(schéma 5)

* Pozar las Bs d'Bolant en les insérant entra les montants da [ossature baois. Lisolant doit &tra sarmd mais
non comprimé. (of. OTU 21.2 P11 £ 11.34).

Pannsau da 1% dpalsseur d'isalant
contreveniameant \




3 b. Eventuellement, pose d'une deuxiégme couche d'isolant
entre un tasseautage horizontal ou vertical (schéma )

Parysau da 1= dpaissaur d'sokant + Conformément au DTU 31.2

contrevamamant 2= dpasseur d'isolant & 8,324, une deuxigma coucha
d'isolant peut &tra installéa antra
un tasseautage en bois horizontal
ol vertical sur lequel sera fixé la
régulateur de vapeur, kb latte da
lama d'air inarta et la paramant
inté&risur (pagqueas da platra par
ewamplal,

* Les tasseaux, de 50 mim au
mimirmum de large et d"épaisseur
égale & calle dal'isolant & insérer,
sont fiwés sur las montants da
I'casature primaire.

= | 'izolant ast insdrd antra les
tassaaLM.

3 c. Pose du régulateur de vapeur cdté intérieur (schéma 7)

* Fixar lo régulateur de vapeur
Fanneau de |slant du coté da 'ambiance chaufféa du
Shs st batiment en 'agrafant ou le clouant
sur les montants de I"ossatura
primaira (Cf. schama 2 ou sur les
tasseauw de I'ossature secondaira
(='ilz extistant, cf. schéma 3).

* Hazpacter imparativemeant
un chevauchament de 60 mm
minirmum antra chaqua lés
de régulataur da vapaur.

* 3'assurer dea ["étanchéité & laide
d'un adhésif adaptd conformémant
aux DT 31.2 et 41.2. || faudra
vailler plus particuli&rameant &

Fare-vapeur I"étanchaité au jonctions das &,

Isonat Protect mur/plafond, murfsol, dans las

AEROVAR 5d20 angles, dans les raccordements

avec les baies, et toutes las

pénatrations (chamindss,

adrations, tuyaux).

Adhasif
Isonat Protect Ader
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) d. Pose du parement intérieur en plaque de platre (schéma 8)

# Lamiss en seuvre des plaques de plitre sur ossature bois doit &ra réalisée par un personnel qualifié
(GLIAL [BAT 41 32 [certificat plaque de plitra] minimum ou dguivalant).

# Lamiss en seuvre des plaques de plitre sur une cssaturs secondaire, tasseautage horizontal ou vertical, fait
l'objet du OTU 25.41 auqual Mentreprenaur doit s& reportar. Dans la cas d'une fixation des plaques de plitre
directament sur les montants de 'ossature primaire, s2 reporter au OTU 21.2 P11 §12.2. Dang tous les cas,
reportez-vous aux réglementations en vigueur et aux préconisations des fabricants.

Parneau de Izalant
contrevantament

Pare-vapsur
Isonat Protect
AERDVAP 5d20

Adhesif
Isonat Protect Ader

Parermenl
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3 a. Jonctions avec les huisseries

* | "objactif est d'assurer la continuité da l'isolation 3 la périphéria das huissaeres da fagon A &vitar
loz ponts themiques et un risque &ventusl da condansation.

* || est impératif qua les huisserias retenues soiant dquipdas de tapéa da dimeansion adaptés & I'épakssaur
da lMisolation prévus.

’ b. Dans le cas d'une isolation sur ossature bois (schéma 9)

* Haporter au sol, & Maide d’un fil & plomb, & position du tasssau de bois (= apl@a la tapda
da fendtre moins '&paisseur du paremant final)

* Fioar co tasseau au sol (1 point de fiation tous las métres anviron),
* Reporter la position du tasseau au plafond & Iaide d'une régla mmu ot la fixar,

+ Positionnar las tasseau an bois verticaux (et horzontaux) da 6 da I"huisseria sur touta ka hautaur
sous plafond ainsi qua sur sa partie haute &t basse.

* Placer l'izolant an butéde au plafond, au sol &t contra les de fanbtra,
+ Placer ensuita la parament plagua da platra au OTL 25.41.
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J ¢. Conduits de fumées

Les OTU 24.21 at 24,22 prévoient una protection de sécuritd incandie en prescrivant una résarve de 17 cm
libras autour du conduit ou d'iscler calui-ci sur sa hauteur et & proximitéd des bois de charpents avec un isclkant nu
classé A1 de sorte que la température extemea du conduit ne soit pas supérieura & 50°C.

On préconiss une épakseur d'isolant supérieurs 3 50 mm.

J d. Composants électriques et éléments de ventilation

* | as boltes de dérivation, les gaines électriques ainsi que les transformateurs de courant bassa tension
doivent &fre accrochés & la charpente ef ne doivent pas &tre recouverts par Misolation.

* | as spots basss tension doivent &tre protégés de manire & respecter un volume de ventilation suffisant.
Dans tous les cas, sa reporter A la notice technique du fabricant.

+ | 'ansemble doit &re conforme aux prescriptions de la nome NF S 45-100,

* La groupe de Ventilation Mécanique Contrblée (VMC) ainsi quesss gaimes de ventilation doivent &tre fxés
4 la charpente ot ne doivent pas &tre recouverts par l'isolation.

Fenétres de toit

L'objectif ast dassurer la continuité de 'eolation aves la fandtra da toit de fagon & dviter les risques
da ponts thamiquas :

* Sassurar que la hauteur des tapées dafandtre est compatible avec 'épaissaur da lisclant
+ l'épaissaur das parameants da finitien (Haqua de platra).

# Lors da la pose de lMisolant, veillard bien faire redescandra les 185 jusgu'au contact des tapsas,

* Sinécassaira (cas de tolturas anciennas ou irrégulisres), calfeutrar la contour da la fendtra da toit
a 'aide de mousse axpansive typa polyurdthanne.

* Prévair un régulateur da vapsaur et 'adhé&sif pour les habillages de fenétras dae toit.
* Protéger 'isclant par un parement de finifion (plaques de plitra).
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